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UBERSICHTSLAGEPLAN

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan ,Solarpark -Ostumfahrung” Sonstiges Sondergebiet Freifla-
chenphotovoltaik

Kartengrundlage Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung / Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis
nicht geeignet. (Original MaRstab 1:1.000; Darstellung unmafstablich)
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TEIL A) BEBAUUNGSPLAN

LAGE IM RAUM

Die Kreisstadt Muhldorf a. Inn ist raumordnerisch der Region Studostoberbayern (18)
zuzuordnen und liegt als Oberzentrum an einer Entwicklungsachse von tberregionaler
Bedeutung, zudem nach dem Landesentwicklungsprogramm im Allgemeinen landli-
chen Raum.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Solarpark — Ostumfahrung” Sonstiges
Sondergebiet Freifldchenphotovoltaik liegt im Nordosten der Kreisstadt im Ortsteil Am
Hart nérdlich des Innwerkkanals und der Eisenbahnlinie.

In nachfolgender Abbildung ist die raumliche Lage aufgezeigt.

Quelle: https://geoportal.bayern.de (verandert, 0.M.)

INSTRUKTIONSGEBIET

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Solarpark — Ostumfahrung® Sonstiges
Sondergebiet Freiflédchenphofovoltaik liegt auf Teilflachen folgender privater Grund-
stucksflachen:

Flurnummer 18, Gemarkung Hart

Flurnummer 155/ 2, Gemarkung Hart

Flurnummer 167, Gemarkung Hart

Flurnummer 168, Gemarkung Hart

Flurnummer 169, Gemarkung Hart

Der Planungsumgriff beinhaltet eine Gesamtflache von ca. 1,3 ha (inkl. der nachricht-
lich dargestellten Flachen auf FI. Nr. 26/2, Gemarkung Hart) und wird dabei folgen-
dermalien begrenzt:

im Norden:  landwirtschaftliche Nutzflachen auf FI.-Nrn. 18, 23 sowie Strale auf
FI. Nr. 20

im Westen:  landwirtschaftliche Nutzflache auf FI.-Nrn. 18, 154/2, 155/2

im Suden: Feldweg sowie Bahnanlagen auf Fl-Nr. 26/2, Lagerflache landwirt-
schaftlicher Art auf FI.-Nr. 154/3 sowie eine Erdgasstation auf Fl.-Nr.
167/2

im Osten: Gemeindeverbindungsstrafie auf FI.-Nr. 26/2 sowie landwirtschaftliche
Nutzflache auf FI. Nr. 23
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3.2

ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG

Veranlassung

Anlass fUr die Erstellung des Bebauungsplanes ist es, auf einer im AuRenbereich lie-
genden Flache ein Sondergebiet fir regenerative Energienutzung zu erméglichen. Die
Flache befindet sich innerhalb eines 110 m - Korridors entlang der Bahniinie Mthldorf
a. Inn - Simbach. Die Planung beinhaltet weiterhin ein Teilstiick der geplanten Csttan-
gente der Stadt Muh!dorf a. Inn.

Eine lebenswerte Umwelt zu schaffen und zu erhalten, gehdrt zu den vorrangigen Zie-
len von Politk und Gesellschaft. Umweltbelastungen durch Schadstoffimmissionen,
Klimaverénderungen und knapper werdende Ressourcen machen neue Denkanséatze
und das Erschliefien alternativer Enargiequellen erforderlich. Die Sonne als standige
Energiequelle liefert tdglich das 15.000-fache des Weltenergiebedarfs. Unter den re-
generativen Energien bietet dabei die Photovoltaik langfristig die gréiten Potentiale
zur Stromerzeugung. in diesem Fall stellt der Planungsbereich ideale Voraussstzun-
gen zu einer derartigen Nutzung durch die vorhandene Topographie dar, die auch aus
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zur Betreibung einer Freiflachenphotovoltaikanlage
beitragen. Ermdglicht werden soll diese Zielsetzung entsprechend den Vorgaben bzw.
Aussagen der Landes- und Regionalplanung, derartige Flachen flr alternative Ener-
gisgewinnung hereitzustellen.

Es wird beabsichtigt die vorliegende Flache als Fraiflachenphotovoltaikanlage zu nut-
zen, Erforderlich hierfir ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben die Ausweisung
eines Sondergebistes nach § 11 BauNVO, um den rechtlichen Anforderungen gerecht
zu werden und die Belange des Stadtebaus und der Landschaftsplanung in Einklang
zu bringen. Aus diesem Grund werden im Zuge des Planaufstellungsverfahrens Aus-
sagen zur Grinordnung integriert, sowie die Auswirkungen der Planung auf die Um-
gebung durch eine Umweltpriifung vorgenommen, die im Vorfeld der Planung als un-
umganglicher Bestandteil dient. Zweckbestimmung dieses Sonstigen Sondergebietes
ist die Photovoltaiknutzung. Die Planung beinhaltet weiterhin ein Teilstiick der geplan-
ten Osttangente. Zudem erfolgt parallel die Fortschreibung des rechtswirksamen Fla-
chennutzungsplanes/ Landschaftsplanes der Kreisstadt Miihldorf a. Inn, um insgesamt
die planungsrechtlichen Voraussetzungen filr die Realisierung des geplanten Vorha-
kens zu schaffen.

Erneuerbare — Energien - Gesetz (EEG)

Ziel ist es, den Ausbau der erneuerbaren Energien dynamisch voranzutreiben, mit
dem Ziel und unter Berticksichtigung des Ausstiegs aus der Kernenergie.

Das EEG ordnet die Férdervoraussetzungen in der solaren Energiegewinnung im Be-
reich Photovoltaik. In diesem Zusammenhang wurden die Einspeisevergittungen defi-
niert und auf die wirtschaftlichen Entwicklungen in dieser Branche abgestimmt. Fér-
derfahig sind demnach Flachen entlang Uberdrilicher Hauptverkehrstrassen wie Bun-
desautcbahnen und Bahnlinien. Hier wurde die Férderung fir Freiflachenanlagen auf
einemn beiderseitigen Korridor enttang dieser Verkehrstrassen erweitert. Ebenso for-
derféhig sind Konversionsflachen und benachteiligte Gebiete.

Bestand
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich stellt sich als landwirtschaftliche Nutzflache dar, im Westen [n-
tensivgriinland, im Osten Acker. Vegetationsstrukturen sind lediglich im Sitdosten im
Bereich der geplanten Trasse der Ostumfahrung in Form von Gehéizbesténdan auf
Béschungen enttang eines Feldweges vorhanden,
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3.3

4.2

Umfeld

Das gesamte Umfeld ist aufgrund seiner Lage sher stadtisch gepragt. Im Norden und
Westen grenzen Gewerbe- und Industriegebietsflachen an, sldlich lisgan die
Bahntrasse sowie der Innwerkkanal und im weiteren Wohn- urd Dorfgebiete. Im Os-
ten liegen landwirtschaftliche Nutzflachen sowie im Weitersn die Waldflachan des
Hartholzes.

Entwicklung

Durch die voriiegende Planupgsmainahme werden Sondergebietsflichaen im Nordos-
fen des Hauptertes zur Nutzung als Freiflichenphotovoltaikanlage geschaffen. Die
Planung beinhaltet weiterhin ein Teilstlick der geplanten Osttangente der Stadi Mihl-
dorf a. Inn.

Die Nutzung der Anlage wird ohne zeitliche Befristung beantragt. Insofern ertibrigt
sich die Definition der Weiternutzung bzw. Aussagen zu entsprechenden Ruckbau-
malknahmen.

Entsprechend den Zielen der Landesplanung wird hierbel die Nutzung ragenerativer
Energien gefordert,

RAHMENBEDINGUNGEN

Rechtsverhiltnisse

Mit Datum vom 20.07.2004 ist die Neufassung des Baugesetzbuches im Rahmen des
Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzes an die EU-Richilinien in Kraft getreten. Die
Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie gilt hierbei als inhaltlicher Schwerpunkt der Novelle
2004, und stellt eine umweltpolitische Erganzung in der Bauleitplanung dar, Daraus
resultierend leitet sich fr (fast) alle Bauleitplanungen die Erforderlichkeit einer Um-
weltpriifung ah, die in einem eigenstdndigen Umweltbericht zu dokumantieren ist und
dieser wiederum Bestandteil der Begriindung zum Bauleitplan wird.

Mit der Baugesetzbuchnovelle 2017 wurde im Wesentlichen die EU-UVP-Anderungs-
Richtlinie 2014 umgesetzt. Die Anderungen betreffen u.a. den Flachen- und Katastro-
phenschutz sowie die Offentlichkeitsheteiligung. Zusétzlich soll durch die Novelle das
Zusammenlgeben in Stadten und Gemeinden gestarkt werden.

Der Geltungsbereich liegt vollstandig im Aulenbereich. Aus baurechtlichen Gesichts-
punkten bleibt daher fiir das betroffene Planungsgebiet festzustellen, dass derzeit kein
Baurecht entsprechend den Malkgaben des Baugesetzbuches besteht. Dies soll nun
durch das vorliegende Bauleitplanverfahren erwirkt werden, wobei im Parallelverfah-
ren auch eine Anpassung des Flachennutzungsplanes/ Landschaftsplanes Uber die
35. Anderung erfolgt. Der Planungsbersich ist zwar bereits Bestandteil der 21. Ande-
rung des Flachennutzungsplanes/ Landschaftsplanes, darin aber als Griinflache und
Freihaltetrasse fiir die Osttagente, slidlich an eine Industriegebietsausweisung an-
grenzend dargestellf.

| Umweltpriifung

Gemal § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprifung erforderlich, in der die vo-
raussichtlichen, erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden.

Umfang und Detalllisrungsgrad der Umweltprifung hangen von der jeweiligen Ple-
nungssituation ab und werden von der Kommune in Abstimmung mit der Genehmi-
gungshehérde festgelegt.




KomPlan

Beartindung BBP . Solarpark — Ostumfabruna” Sonstiges Sondergebiet Froifidchenphotovoltaik 9

4.3
4.3.1

In diesem Fall erfolgt die Erarbeitung der Umweltprtfung parallel zur Aufstellung des
Bebauungsplanes/ Grinordnungsplanes und zur Anderung des Flachennutzungs-
Landschaftsplanes und dient somit gleichzeitig als Planungsgrundlage fur das laufende
Bauleitplanverfahren.

Hinsichtlich der darin gewonnenen Erkenntnisse wird auf den gemeinsamen Umwelt-
bericht nach § 2a BauGB zum Bebauungspian/ Grinordnungsplan Lo0farpark — Ost-
umfahrung” Sonstiges Sondergebiet Freifiachenphotovoltaik und zum Flachennut-
zungsplan/ Landschaftsplan 35. Anderung verwiesen, der den Verfahrensunterlagen

~ beiliegt.

Planungsvorgaben
Landesentwickiungsprogramm

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (L.EP) in der Fassung vom 01.03.2018
enthalt als Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung fachubergreifende und rah-
mensetzende Ziele, die einerseits das querschnittsorientierte Zukunftskonzept zur
raumlichen Ordnung und Entwickiung Bayerns konkretisieren, andererseits Leitlinien
darstellen, die im Zuge der Regionalplanung konkretisiert werden. Ziel muss dabei
stets die nachhaltige Entwicklung der Regionen sein.

Das aktuelle Landesentwicklungsprogramm crdnet die Kreisstadt Muhldorf a. Inn als
Oberzentrum nach den Gebietskategorien dem landlichen Raum zu, dessen Entwick-
lung nachhaltig gestarkt werden soll.

Der Kreisstadt Muhldorf a. inn ist die gesetzliche Verpflichtung, Bauleitpléne an die
Ziele der Raumordnung anzupassen, bekannt. Da es sich bei diesen Zielen um ver-
bindliche Vorgaben handelt, die eine abschlieRende Abwagung enthalten, sind sie
somit Ublicherweise einer weiteren Abwégung nicht zuganglich.

Konkret ist Folgendes anzumerken;

5.4.1 - Erhalt land-~ und forstwirtschaftlicher Nutzflichen

(G) Die rdumiichen Voraussetzungen fir eine vielfaltiy strukturierte,
multifunktionale und bauerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine
nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung fiir die verbrauchsrnahe
Versorgung der Bevolkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln,
ermeuearbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen sowie fir den
Erhalt der nattirlichen Ressourcen und einer aitraktiven Kulturand-
schaft und regionale Wirtschaftskreisidufe sollen erhalten, untersititzt
und weiterentwickelt werden.

(G) Land- und forstwirischaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten wer-
den. Inshesondere hochwertige Boden soflen nur in dem unbedingt
notwendigen Umfang fir andere Nutzungen in Anspruch genommen
werden.

Es findet im Zuge der Planung der Freiflachenphotovoltaikanlage nahezu keine Bo-
denversiegelung statf. Die Nufzung als Extensivgriinland ist in Zukunft méglich.

6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastrukitur
(G) Die Energieversorgung soll durch den Um- und Aushau der Ener-
gieinfrastruktur weiterhin sichergestellf werden. Hierzu gehéren insbe-
sondere
- Anlagen der Energieerzeugung und - umwandiung,
- Energienetze sowie
~ Energiespeicher.

Diesem Ziel wird durch die angestrebte Nutzung vollumfangtich entsprochen.

6.2.1 Ausbau der Nutzunyg erneuerbarer Energien
(Z) Emeuerbare Energien sind verstarkt zu erschileflen und zu nutzen,
Diesem Ziel wird durch die angestrebte Nutzung vollumfanglich entsprochen.




KomPlan
Begriindung BBP ,Solarpark — Ostumfahrung” Sonstiges Sondergebiet Freifldichenphotovoltaik 10

6.2.3 Photovoltaik
(G) Freiflachen-Photovoltaikanlagen sollen méglichst auf vorbelasteten
Standorten realisiert werden.

Dem Grundsatz, die Nutzung erneuerbarer Energien verstarkt zu erschlielen und zu
nutzen kann mit dieser Planung uneingeschrankt Rechnung getragen werden. Der
Standort ist durch die vorhandene Eisenbahnlinie vorbelastet.

7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbhereiche
(G) Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weithin sichtbare Bau-
werke sollen insbesondere nicht in schutzwirdigen Télern und auf
landschaftspragenden Gelanderiicken errichtet werden.

Bei den betroffenen Flachen handelt es sich um Flachen, die aufgrund der topografi-
schen Verhéltnisse und der umgebenden Strukturen (Straenbéschungen, Uberfiih-
rung, Geholzbestand, Gewerbeeinheit, landwirtschaftliche Lagerflache) kaum Fernwir-
kung besitzen. Nur von wenigen Standorten bestehen tiberhaupt Blickbeziehungen zu
den Anlagenflachen.

7.1.6 Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem
(G) Lebensrdume fiir wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt wer-
den. Die Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in der
Luft sollen erhalten und wieder hergestelit werden.

Lebensraume fur wildlebende Arten bzw. deren Wanderkorridore werden durch die Planung

nicht beeintrachtigt.

4.3.2

Regionalplanerisch ist der Pla-
nungsbereich der Region 18 Siid-
ostoberbayern zugeordnet. Hinsicht-
lich der Ziele der Raumordnung und
Landesplanung ist die Kreisstadt
Muhldorf a. Inn als Oberzentrum
beschrieben, das dem landlichen
Raum zugeordnet wird, der nachhal-
tig gestarkt werden soll.

Regionalplanerische Aussagen, den
unmittelbaren Planungsbereich be-
treffend, liegen nicht vor.

Quelle: http://risby.bayern.de
Nachstgelegene Darlegungen, ohne Kontext zum Planungsbereich beziehen sich auf
folgende Inhalte:

grin gekreuzt Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Nr.: 39 Inntal von Gars a.
Inn bis zur Landesgrenze

tarkis schraffiert Vorranggebiet flir Hochwasserschutz (Uberschwemmungsge-
biet)

blau schraffiert Vorranggebiet fur Wasserversorgung (Trinkwasser Muhldorf

a. Inn/ Téging a. Inn)
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4.3.3

434

4.3.5

436

4.4

Flachennutzungsplan/ Landschaftsplan

Der Flachennutzungsplan/ Landschaftsplan der Kreisstadt Muhldorf a. Inn beinhaltet
den Planungsbereich bereits in seiner 21. Anderung.

Darin ist der Ausweisungsbereich als Griinflsche ohne nahere Zweckbestimmung de-
finiert, im Osten als landwirtschaftliche Nutzflache. Zudem ist hier ein Freihaltebereich
fur Flachen fir den tUberértlichen Verkehr und fiir értliche Hauptverkehrsztge darge-
stellt, konkret eine Planungsaussage zur sog. Osttangente, einer sonstigen tberortli-
chen und ortlichen Hauptverkehrsstrafte. Im Nordwesten grenzt eine Industriegebiets-
ausweisung an.

Sonstige Vorgaben beziehen sich auf die Darstellung eines Stralenbegleitgrins au-
Rerhalb der Baugebiete parallel des Feldweges sowie der Zufahrt zur Uberfihrung
tber den Innwerkkanal und der Bahnlinie. Diese Uberfihrung ist gleichzeitig als Be-
standteil des Hauptradwegenetzes bezeichnet.

Im Zuge dieses Bauleitplanverfahrens wird der rechtswirksame Flachennutzungsplan/
Landschaftsplan durch die 35. Anderung im Parallelverfahren geandert und auf die
angestrebte Planungssituation abgestimmt. Die Ausweisung erfolgt als Sonstiges
Sondergebiet gemalk § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage.
Gleichzeitig wird die Freihaltetrasse fir die Osttangente konkretisiert definiert.

ot I 1 |
FNP/LP — Bestand FNP/LP - Fortschreibung

Arten- und Biotopschutzprogramm
Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) beinhaltet zum Planungsbereich keine
Aussagen.

Biotopkartierung
Innerhalb des Geltungsbereiches selbst gibt es keine amtlich kartierten Biotope.

Artenschutzkartierung
Im Planungsgebiet sind keine Fundpunkte der Artenschutzkartierung (ASK) verzeichnet.

Aussagen zum speziellen Artenschutz

Es fanden keine faunistischen Kartierungen im Zuge des vorliegenden Planaufstel-
lungsverfahrens zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange statt. Aufgrund
der standértlichen Bedingungen des Planungsbereiches selbst, der fast ausschlieflich
ackerbaulich genutzt ist, wird insgesamt davon ausgegangen, dass keine Verbotstat-
bestande geman § 44 Abs.1 BNatSchG vorliegen. Rodungen finden nur in geringem
Umfang im Bereich der geplanten Osttangente statt, diese werden auRerhalb der Vo-
gelbrutzeit (Zeitraum 1. Marz bis zum 30. September) durchgefiihrt.

In Rucksprache mit der unteren Naturschutzbehérde am Landratsamt Muhldorf a, Inn
werden keine weiteren Aussagen fur den Bereich der geplanten Photovoltaikanlage
erforderlich. Ggf. sind jedoch artenschutzrechtliche Untersuchungen fur die Trasse der
geplanten Osttangente in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde durchzu-

fuhren.
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5 VERFAHRENSHINWEISE
Die Verfahrenshinweise werden gesondert durch die Kreisstadt Mihlderf a. Inn erar-
beitet.

INHALTE UND AUSSAGEN ZUR PLANUNG

6.1 Vorbemerkung

Inhalt des Bauleitplanes ist die Neuausweisung einer Sonderbaufldche flr erneuerba-
re Energien zur Errichtung einer Freiflichenphotovoltaikanlage im Nordosten der
Kreisstadt Mihldotf a. Inn. Die Planung bsinhaltet weiterhin ein Teilstck der geplantan
Osttangente der Kreisstadt Muhldorf a. Inn. im Zuge der qualifizierten Bauleitplanung
werden dieshezlglich die planungsrechtlichen Voraussetzungen entsprechend den
gesefzlichen Vorgaben geschaffen. Vor allem unter Berticksichtigung okologischer
Gesichtspunkte soll dabei eine zeitgemiRe, an den Zielen und Vorgaben der Raum-
ordnung ausgerichtete Entwicklung ermdglicht werden.

6.2 Nutzungskonzept
Nutzungskonzept

Der Planungsbereich der Photovoltaikanlage umifasst eine Gesamifldche von
13.070m?, die im Wesentlichen in nachfolgend genannte Nutzungen unterteilt ist:

A)  Sonderbauflichen - Photovoltaiknutzung

Den Kern der Anlage bildet die Sonderbauflache fur die Errichtung der Solarmo-
dule mit einer Flache von ca. 7.450 m?.

Hier werden die Modulkeonstruktionen ohne Einzelfundamente errichtet. Die ma-
ximal zulassige Hohe der Modulkonstruktion betragt 3,00 m und ist textlich fest-
gesetzt. Die Sonderbaufléiche beinhaltet dabei auch die Moglichkeit zur Bereit-
stellung der Ubergabe-/ Trafo-/ Wechselrichterstation mit einer maximalen
Wandhaohe von 3,50 m.

B) Wegefidchen, innerbetrieblich

Zur inneren Erschlieung sowie zur Pflege der gesamten Anlage sind entspre-
chende Wegeflachen vorgesehen. Es handelt sich hierbei um umlaufende be-
triebliche Pflegestreifen mit einer Breite von ca. 3,00 m, die als Griinwege vorge-
sehen ist. Diese Wegeflichen nehmen insgesamt eine Fldche von ca. 1.150 m?
gin.

Die Anbindung der Anlage an das Wegenetz erfolgt im Norden Uber eine neu zu
errichtende Zufahrt. Die Anbindung erfolgt auf einer Flache von insgesamt
580 m? {Zufahrt 565 m?, Stellplatz 15 m?).
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6.3

6.4

C) Wegeflachen, offentlich (auf Fl. Nr. 26/2, Gemarkung Hart, nachrichtlich darge-
stellt)
Im Siden der Photovoltalkanlage projektiert die Stadt Mthldorf a. Inn eine Stra-
Bentrasse. Es handelt sich hierbei um eine &ffentliche SiralRe, die eine Flache
von ca. 1.580 m? einnimmt. Ein Stitzmauver im Bereich des Anschlusses an die
dstliche Anbindung auf ca. 50 m® wird ebenso erforderlich wie das zugehdrige
Straltenbegleitgrin auf ca. 860 m?,

D}  GrOnflachen
Als Grunflachen sind insgesamt 1.400 m? vorgesehen, die sich wie folgt aufteilen:
Griinstrelfen mit Planzgebot Straucher (370 m?), Grinstreifen mit Pilanzgebot
Rankpflanzen zur Zaunbegriinung (715 m?), Streuobst im Norden (315 m?).
Ein Nachweis fur die erforderliche autochthone Ansaat und Bepflanzung der
Grinfldchen ist der Unteren Naturschutzbehorde nach Durchflihrung vorzulegen.
Die dkologischen Ausgleichsflachen werden teilweise innerhalb des Geltungsbe-
reiches (315 m?, Streucbst im Nordosten), teilweise extern bereitgestellt.
Die Ausgleichsflache fiir die StraBenplanung von 2.698 m? wird ebenfalls auRer-
halb des Gsltungsbereichs auf kommunalen Fléchen bereitgestelit.

Art der baulichen Nutzung

Die Auspragung des gesamten Geltungsbareiches ist auf ein Sondergebiet flir erneu-
erbare Energien entsprechend § 11 BauNVO ausgerichtet mit der Zweckbestimmung
Photovoltaik. Zulgssig sind hier Anlagen und Einrichtungen fir die Nutzung von Son-
nenenergie zur Strometzeugung in Form von Photovoltaikmodulen sowie fir Gebdude
und bauliche Anlagen als Ubergabe-/ Wechselrichter- und Trafostation.

Zulassigkeit der Nutzung
Die Nutzung der gesamten Flache wird zeitlich nicht beschrankt.

Mal der baulichen Nutzung

Das Mafl der baulichen Nuizung wird im Planungsbereich durch die Definition von
Grundflachen entsprechend § 16 Abs, 2 Nr. 1 BauNVO geregelt, Geschossfl&chen-
zahlen werden nicht erforderlich. Festgesetzt wird hierbei eine Grundfléiche von insge-
samt 6.700 m?.

Héhenentwicklung
Die Hohe der baulichen Anlagen ist aus stadtebaulichen Gesichtspunkten Ober Ober-
grenzen im Bebauungsplan geregelt. Definiert wird daher im Bebauungsplan die ma-
simal zuldssige Wandhthe der Ubargabe-/ Wechselrichter-/ Trafostation sowie der
Modulkonstruktionen.

Far zulassig erklart werden dabel

—  Befriebsgebaudehdhen von maximal 3,00 m und

— fir die Modulkonstruktionen Hohen von maximal 2,50 m.

Die Hohen sind dabei ab natlrlicher Geldndsoberkante zu messen bis zum Schnitt-
punkt der Aufenwand mit der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen Ab-
schluss der Wand bzw. Modulkonstruktion.

Uberbaubare Flachen

Die Uberbaubaren Flachen sind in dieser Planung durch Baugrenzen definiert. Den
Schwerpunkt bilden dabei die Aufstellflachen fir die Solarmodule einschlieRlich Uber-
gabe-/ Wechselrichter-/ Trafostation. Insgesamt werden dabei ca. 8.760 m? Flache zur
Verflgung gestellt.
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6.5 Ortliche Bauvorschriften
Die im Bebauungsplan festgesetzten Regelungsn zu drtlichen Bauvorschriften stellen
erganzende Malnahmen zur Gestaltung der Anlage dar und wurden auf die tats&ch-
lich erforderlichen Maflnahmen entsprechend der beabsichtigten Nutzung beschrénkt.
Diese hetreffen die Gestaltung der baulichen Anlagen, die Abstandsfldchen, die Ein-
friedungen und die Gestaltung des Geldndes.
Auf Ziffer 3 Ortliche Bauvorschriften der Textlichen Festsetzungen in der Planungskar-
te wird Bezug genommen.

6.6 Vefkehrserschlief?sung

Die verkehtliche Erschlieung der Freiflichenphotovoltaikanlage erfolgt von Norden
fiber eine neu zu errichtende Zufahrt.

6.7 Gelande/ Topographie/ Bodenverhalinisse
Dasg Geldnde im Geltungsbereich ist weitgehend eben und liegt auf ca. 405 m (1 NN.
Aussagen (ber detailgenaue Bodenbeschaffenheiten bzw. Untergrundverhalinisse
kénnen derzeit nicht getroffen werden.

7 ERSCHLIESSUNG

7.1 Verkehr

7.1.1  Uberbrilicher StraRenverkehr
Von Norden her ist eing Anbindung von der Staatsstrate St 2092 und der davon ab-
zweigenden Burgermeister-Boch-Stralle gegeben, von Stiden von der Kreisstrake MU
9 aus.

7.1.2  Ortliche Verkehrsstraien

Die verkehrliche Erschlieung der Freiflachenphotovoltaikanlage erfolgt tther eine neu
zu errichtende Zufahrt von Norden von der Blrgermeister-Boch-Strafie aus.

Die Kreisstadt Mhldorf a. Inn plant die Errichtung einer sog. Ostumfahrung zwischen
Blrgermeister-Hess-Stralle und Tdéginger StralRe, Das bestehende Brilckenbauwerk
tber Bahnlinie und Innwerkkanal wird dabei eingebunden. Die Voruntersuchung des
IB Behringer & Partner, Mahldorf, von 2015 floss hierbel als Vorgabe flr Planungskar-
fe ein. Das Teilstlick stdlich der geplanten Freiflichenphotovoltaikaniage ist dabe
Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung (auf Fl. Nr. 26/2, Gemarkung Hart, hach-
richtlich dargestallt).

7.1.3  Offentlicher Perscnennahverkehr - OPNV

Es besteht keine Anbindung an den &ffentlichen Personennahverkehr. Dies ist flr die
beabsichtigte Nutzung auch nicht erforderlich. '
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7.1.4  Bahnanlagen
Unmittelbar slidlich befindet sich die Bahnstrecke Muhldorf a. Inn - Simbach.

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen sind hinsichtiich Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z. B.
Bremsabrieb) sowie durch Instandhaltungsmaflnahmen (z.B. Schieifrtickst4nde beim
Schienenschleifen) von allen Fordsrungen freizustellen. Fs wird ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass aus Schéden und Beeintréchtigungen der Leistungsfahigkeit der An-
lage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbefrieb zurlickzuftihren sind, keihe Anspri-
che gegentber der DB AG sowie bei den Strecken verkehrende Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen gelfend gemacht werden kénnen. Ein widerrechtliches Betreten und Befah-
ren des Bahnbetriebsgeléndes sowie sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich
der Bahnanlagen ist gemé&R § 62 EBO unzulassig und durch geeignete und wirksame
Malinahmen grundsétzlich und dauerhaft auszuschlieflen. Dies gilt auch wahrend der
Bauzeit. An der Grenze zu den Bahnfischen, ist eine Einfriedung, wenn méglich mit ei-
nem Stabmattenzaun, zu errichten. Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der
Eisenbahnanlage entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Kérperschall, Abgase,
Funkenflug, Abriebe z.B. Bremsstaube, elektrische Beeinflussung durch magnstische
Felder etc.), die zu Immission an benachbarten Bebauungen flihren kénnen. Kinftige
Aus- und UmbaumafBnahmen sowie notwendige MaRnahmen zur Instandhaltung und
dem Unterhalt, die in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrisb, sind der Dautschen
Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschrankungen im &ffentlichen Interesse zu ge-
wahren,

Inshesondere bei Einsatz von Baumaschinen in unmittelbarer Nahe zur Bahnstrecke ist
darauf zu achten, dass die Abstandsfiachen zur Bahnlinie eingehalten werden und bei
Einsatz von Krénen, durch die Betriebsanlagen der Eisenbahn tberschwenkt werden,
der Aufstellort des Krans sowie das weitere Vorgehen mit der DB Netz AG abgestimmt
werden.

Bei Baumalnahmen im Bereich von Bahnanlagen ist deren Standsicherung und Funkti-
onstlichtigksit jederzeit zu gewahrleisten,

7.2 Wasserwirtschaft

7.2.1  Wasserversorgung
Es wird auf die Hinweise auf der Pianungskarte verwiesen.

7.2.2  Abwasserbeseitigung

Schmutzwasserbeseitigung
Es wird auf die Festsetzungen auf der Planungskarte verwiesen.

Niederschlagswasserahleitung
Es wird auf die Hinweise auf der Planungskarte verwiesen.

7.2.3  Wasserschutzgebiete
Der Geltungsbereich liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes.

7.2.4  Grundwasser! Hochwasser

Grunhdwasser

Detaillierte Aussagen (ber die Grundwasserverhiltnisse kdnnen derzeit nicht getroffen
werden, da keine Berechnungen bzw. wasserwirtschaftlichen Nachweise vorliegen. Bau-
vorhaben sind gegen Schichtwasser zu sichern.

Ein Wasserschutzgebiet iiegt im Geltungsbersich nicht vor.
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7.2.5

7.3

7.4

Die Freilegung von Grundwasser ist beim Landratsamt Muhldorf a. [nn, Abt. Wasser-
recht umgehend anzuzeigen. Flr eine ggf. erforderliche Bauwasserhaltung ist beim
Landratsamt Mihldorf a. Inn, Abt. Wasserrecht rechizeitig eine wasserrechiliche Er-
laubnis zu beantragen.

Im Bereich der geplanten Anderung befindet sich nach Unterlagen des Landratsamtes
MUhldorf a. Inn die Grundwasser-Messstelle TCE H 59 (Kennzahl 1131774100084} im
Messstellennetz des Landesamtes flr Umwelt. Die Grundwassermessstelle ist zwar
im Bohrkataster des Landkreises verzeichnet-, die Messungen wurden jedoch 1883
eingestellt und es besteht keinerlei Bezug zu einem staatlichen Messnetz. Als Eigen-

 tumer konnte durch das LfU jedoch der Verbund - Innkraftwerke GmbH benannt wer-

den. Eine telefonische Abstimmung am 11.02.201% sowie ein Mailverkehr am
25.02.2019 ergaben, dass die Grundwassermessstelle TOE H 59 nicht mehr aktiv irmn
Messhetz der [Innwerke genutzt wird und hier keine Restriktionen bekannt sind.

Hochwasser
Im Planungshereich selbst sind keine permanent oder periodisch wasserflihrenden
natiirlichen Oberflachengewasser vorhanden.

Laut dem Online-Angebot des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt liagt fur den Gel-
tungsbereich keine Hochwassergefahr im Falle sines HQuaung, HQ1oo oder HQextrem vOr.

Gefahren durch Starkregenereignisse und hohe Grundwasserstinde kénnen auch ab-
seits von Gewassem auftreten. Grundsétzlich muss daher diberall in Bayern mit die-
sen Gefahren gerechnet werden, auch wenh diese im Informationsdienst nicht fla-
chendeckend abgebildet werden kdnnen.

'm Unterschied zu amtlich festgesetzten oder fiir die Festsefzung vorgesehenen
Uberschwemmungsgebieten kann bei dieser Flache nicht angegeben werden, wie
wahrscheinlich Uberschwemmungen sind. Die Flachen kénnen je nach ortlicher Situa-
tion ein kleines oder auch ein extremes Hochwasserereignis ahdecken.

Der Geltungshereich ist zudem nicht als wassersensibler Bereich dargestelit.

Grundstlcksentwisserung/ Niederschlagswasserableitung
Es wird auf die Festsetzungen und Hinweise auf der Planungskarte verwiesen.

Abfallentsorgung
Es wird auf die Hinweise auf der Planungskarte verwissen.

Energieversorgung

Elektrische Energie
Eine Freileitung tangiert den Planungsbereich nicht.

Netzeinspeisung geplante Anlage

Die Netzeinspeisung hat in enger Abstimmung mit dem zust&ndigen Energistrdger zu
erfolgen, wobei die Einspeisung der gewonnenen Energie in das ffentliche Versor-
gungsnetz liber eine leistungsfahige Trafostation zu erfolgen hat.

Zur Pritfung einer mdglicher Einspeiseleistung ist hierzu eine entsprechende Anfrage
beim zustandigen Energietrager zu steilen, die im Ergebnis eine Einspeisezusage fur
die Freiflachenphotovoliaikanlage in das Leitungsnetz des Energieversorgers garantiert,
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7.5

Allyemeine Hinweise

Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Vorhaben Innerhalb des Sondergebietes ist das Versor-
gungsuriternahmen zu versténdigen. Um Unfalle und Kabelschaden zu vermeiden, miissen die
Kabeltrassen drtlich genau bestimmt und die erforderlichen Sicherheltsvorkehrungen festgelegt
werden. Soweil Baumpflanzungen erfolgen, ist eine Abstandszone von je 2,50 m beiderseits
von Erdkabeln freizuhalten. .

Lasst sich dlessr Abstand nicht einhalten, sind im Einvernehmen mit dem Energietrager geeig-
hete SchutzmaRnahmen durchzufiihren. Es geht hier nicht nur um die Verhinderung von Scha-
den durch Pflanzarbeiten, sondern auch um zu beflirchtende Spatfolgen durch Biume bzw.
Baumwurzeln mit erschwertem Betrieb, Uberwachung und Reparatur von unterirdischen Ver-
sorgungsanlagen. |n jedem Fall ist ein Zusammenwirker der Beteiligten erforderlich. Pflanzun-
gen von Stréuchem im Bereich von Erdkabeln sind nach Maglichkeit ebenfalls zu vermeiden.
Bei Ann&herungen ist eine Verstéandigung erforderlich, damit die Pflanztiefe sowie die Strau-
cherart und deren Wiirzelverhalten hinsichtiich der unterirdischen Versorgungsanlage Uberpriift
werden kann,

Das Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, herausge-
geben von der Forschungsgesellschaft fir Strafen- und Verkehrswesen, ist zu beachten. So-
weit erfordertich, sind nofwendige StraRenbeleuchtungsmasten und Kabelverteilerschichte auf
Privatgrund zu dulden.

Die giltigen Unfallverhitungsvarschrifien der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und
Elektrotechnik fUr elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) und die darin aufgefihrten

VDE-Bestimmungen sind einzuhalten,
Die Unterbringung der zus&tzlich notwendigen Versorgungsleitungen ist unterirdisch vorzuneh-
men. Auf § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Es wird auf die weiteren Hinweise auf der Planungskarte verwiasen.

Gashochdruckleitung ESB

Es wird auf die Hinweise auf der Planungskarte verwiesen.

Telekommunikation
Es wird auf die Festsetzungen auf der Planungskarte verwiesen,
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8 IMMISSIONSSCHUTZ

Gerauschemissionen und -immissionen

Im Zuge der Aufsteilung des Bebauungsplanes ,Solarpark — Ostumfahrung” Sonstiges
Sondergebiet Freifldchenphotovoltaik der Kreisstadt Muhldorf am Inn wurde bzgl. der
Gerauschemissionen und -immissionen das Gutachten der Larmschutzberatung Ste-
ger & Partner GmbH, Bericht Nr. 4335/BS/hu vom 09.05.2019 erstellt. Es kommt zu
folgenden Ergebnissen:

Relevante Gerduschemissionen sind baim Betrieb der Freiflachenphotovoltaik nicht zu
erwarten, so dass auf die Festsetzung von Gerduschemissionskontingenten (wie in
den meisten umliegenden Bebauungspianen durchgefthrt) im Bebauungsplan ,Solar-
park-Ostumfahrung" verzichtet werden konnte.

Auch die auf das Planungsgebiet einwirkenden Verkehrsgerduschimmissionen der
umliegenden StralRen und der slidlich gelegenen Bahnstrecke Muhldorf - Simbach wa-
ren nicht zu untersuchen, da schutzbedorftige R&ume {z.B. Aufenthaltsraume in Woh-
nungen, Buroraume und Ahnliches), bei denen aus schalltechnischer Sicht die Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sicherzustellen sind, im Plange-
biet nicht vargesehen sind.

Im Plangebist ist jedoch der Neubau einer Straflle (Teilabschnitt Burgermeister-Boch-
Straf3e) vorgesehen. Ausgehend hiervon war zu prifen, ob sich an den umliegenden
Anwesen Anspriiche auf Schallschutzmalinahmen nach 16./24.BImSchV ergeben.

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes " Solarpark-Ostumfahrung” der Stadt
Mahidorf am Inn wurde bzgl. der Gerauschemissionen und -immissionen deshalb das
Gutachten der Larmschutzberatung Steger & Partner GmbH, Bericht Nr. 4335/B5/hu
vom 09.05.2019 erstellt (siehe Anlage 2). Es kommt zu folgenden Ergebnissen;

Relevante Gerauschemissionen sind beim Betrieb der Freiflachenphotovoltaik nicht zu
erwarten, so dass auf die Festsetzung von Gerauschemissionskontingenten {wie in
den melsten umliegenden Bebauungsplanen durchgefuhrt) im Bebauungsplan ,Solar-
park-Ostumfahrung" verzichtet werden konnte.

Auch die auf das Planungsgebiet einwirkenden Verkehrsgerauschimmissionen der
umliegenden Stral’en und der stdlich gelegenen Bahnstracke Muhldorf - Simbach wa-
ren nicht zu untersuchen, da schutzbedlirftige R&ume (z.B. Aufenthaltsraume in Woh-
nungen, Buroraume und Ahnliches), bel denen aus schalltechnischer Sicht die Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse sicherzustellen sind, im Plange-
biet nicht vorgesehen sind.

Im Plangebiet ist jedoch der Neubau einer Strafle (Teilabschnitt Birgermeister-Bloch-
Strale) vorgesehen. Ausgehend hiervon war zu prifen, ob sich an den umliegenden
Anwesen Ansprliche auf Schalischutzmalnahmen nach 16./24. BImSchV ergeben.
Auf Basis von vorliegenden Angaben zu dem im Prognosejahr 2035 zu erwartenden
Verkehrsmengen (unter Berticksichtigung einer durchgehenden Verbindung nach Su-
den Uber den Innwerkkanal) wurden die Beurteilungspegel an den umliegenden maf-
geblichen immissionsorten berechnet und den jeweiligen Immissionsgrenzwerten der
16. BImSchV gegeniibergestellt.

Die Prifung ergab, dass sich an den umliegenden Anwesen keine Anspriiche nach
16./24, BimSchV ergeben.

Blendwirkung

Hinsichtlich moglicher Blendwirkungen wurde eine Analyse der Blendwirkung der So-
laranlage Mahldorf durch Blro Zehndorfer Engineering Consulting (Gutachten
ZE19042-MX, Juni 2019) durchgefthrt (sishe Anhang 1) mit folgendem Ergebnis:

In Bezug auf Bahnverkehr wurde an 4 untersuchten Immissionsorten keine negativen
Auswirkungen feststellt. Es kann zwar an den Immissionsorten [P 1 und 2 in den fri-
hen Morgenstunden zu Reflexionen kommen, diese werden gutachterlich aber auf-
grund der geringen Blenddauer, der Tatsache, dass die Reflexionen hauptsachlich
aus Streublendung bestehen, Blendung und Reflexionen nahezu aus derselben Rich-
fung kommen sowie des VYorhandenseins von Hindernissen als nicht den Bahnverkehr
gefahrdend bewertet. An den immissionsorten IP 3 und 4 freten nur Reflexionen auf,
die sich aulterhalb des Gesichisfeldes des LokfUhrers befinden.
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Hinsichtlich der Erfordernisse, den StralRenverkehr betreffend werden blendreduzie-
rende Malinahmen in Form eines Sichtschuizes an zwei Siellen erforderlich. Um die
Blandwirkung auf den StraBenverkehr zu reduzieren, wird ein blickdichter Sichtschutz
(z.B. blickdichte Hecken mit ausreichender Belaubung von Méarz bis September, oder
Zaune) an zwei Stellen empfohlen. Die Héhe des Sichischutzes sollte mindestens 2m
tber der Fahrbahnoberflache betragen. Diese Erfordernisse wurden in die Planungs-
karte ebenso eingearbeitet wie alle erforderlichen Festsefzungen und Hinweise.

Durch den vorgeschlagenen Sichtschulz kénnen alle gefahrlichen Blendungen besei-
tigt werden, sodass dann keine Gefahr mehr fir den Verkehr besteht.
Es wird auf die weiteren Hinwsise auf der Planungskarte verwiesen.

Bahnanlagen
Die Krefsstadt Mith!dorf a. Inn forderte aufgrund der Nahe zur sidlichen Bahnanlage die

Erarbeitung eines Erschltterungsgutachtens. Dies dient in erster Linie der Vermeidung
von Regressansprlichen des Bauwerbers gegen die Pianungstrégerin im Falle erschiif-
terungsbedingter Schaden an den Bauteilen innerhalb des Scndergebietes. Da die Pho-
tovoltaikanlage zwischenzeitlich durch die Anderung dar Planung nicht mehr direkt an
die Bahntrasse anschliel3t, sondern an die geplante Umgehungssirale, wird seitens des
Betreibers keine Beseintrichtigung durch Erschitterungen weder durch den Bahn-, noch
durch den Schwerlastverkehr flr wahrscheinlich gehalten. Auf ein Erschifterungsgut-
achten als Eigenschuiz fiir den Betreiber wurde daher verzichtet.

9 ALTLASTEN

Nach Auskunft des Landratsamtes Muhldorf a. Inn, Frau Judenhofer, sind die Grundsti-
cke im Geltungsbereich nicht im Altlastenkataster fir den Landkreis Muthldorf a. Inn ein-

getragen.

10 DENKMALSCHUTZ
10.1 Bodendenkmaler
Es wird auf die Hinweise auf der Planungskarte verwiesen.

10.2 Baudenkmaéler
Es wird auf die Hinweise auf der Planungskarte verwiesen.
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11 BRANDSCHUTZ

Bezlglich des verbeugenden baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind bei der
Aufstellung von Bauleitplanungen die allgemeinen Bestimmungen gemal den Vor-
schriften der DIN 14090 sowie der BayBO einzuhalten.

Insgesamt gesehen ist der abwehrends Brandschutz sowie die Bereitstellung der not-
wendigen Loschwasserversorgungsanlagen entsprechend Art. 1 Abs. 1 und 2 des
Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) sicherzustellen.

‘Beziglich des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes wird im vorliegenden
Vorhaben auf gegebenenfalls besondare Anforderungan speziell fir Photovoltaikanla-
gen hingewiesen. Hierbei ist besonders DIN14095 zu beachten.

Da kein Bauantrag fur die angestrebte Nutzung erforderlich wird, ist im Vorfeld auf der
Ebene vorliegenden Bebauungsplanes zu kldren, inwieweit liber vorliegende Aussa-
gen hinausgehend weitere Erfordernisse seitens des Feuerwehrwesens abzuarbeiten
sind bzw. inwieweit entsprechende Feuerwehrpline / Abstimmungen erforderlich wer-
den. Eine Abstimmung mit dem Kreisbrandrat ist anzustreben und die zu erarbeitende
Unterlage diesem zur Durchsicht und Freigabe vorzulegen.

Im Falle der Bereitstellung einer gewaltlosen Zugangsmdglichkeit fir die Feuerwehr
kann am Zufahristor ein Feuerwehr-Schliisseldepot Typ 1 vorgesehen werden.
Hinsichtlich der erforderlichen Fidchen flr die Feuerwehr (Feuerwehrzufahrt / Aufstell-
und Bewegungsflédchen) sind entsprechend der Lists der Technischen Baubestim-
mungen (vgl. AIMBI Nr. 14/2013 Ifd. Nr. 7.4) die Vorgaben der “Richtlinie Giber Flachen
for die Feuerwehr" (Fassung 02/2007} einzuhalten.

Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit im Schadensfali milssen am Zauntor deutlich
und dauerhaft die Nennung und die Erreichbarkeit des Verantwortlichen flr die techni-
sche Anlage angebracht sein. Dies ist auch der drtlichen Feuerwehr mitzuteilen.
Hinweis

in Abstimmung mit der Kreisstadt Mihldorf a. Inn als zustandige Planungstragerin sind die Be-
lange des Brandschutzes grundsétzlich zu L.asten des Vorhabentragers zu regeln.

12 FLACHENBILANZ

Flachenanteile innerhalb des Geltungshereiches (inkl. nachrichtlich dargestellte Fl&-
chen auf FI. Nr, 26/2, Gemarkung Hart)

geplante Erschlielungs- und Pflegebereiche, privat 1.160
Zufahrt, Steliplatz, Planung 580
begrlinte Randfl&chen 1.400

Nettobaufldche SO _ 7 450
Solarmodule — Photovoltaik / Trafo-f Wachselrichter-/ Ubergabestation :

Bauflache geplante Ostumfahrung

— Verkehrsflache 1.580m?
— Stlitzmauer £0m? 2,490
— Stratenbegleitgriin 860m?2

13 ERSCHLIESSUNGSKOSTEN

Gegebenenfalls entstehende Anschlusskesten richten sich je nach Bedarf nach den
entsprechenden Satzungen bzw. nach den tatsdchlichen Herstellungskosten. Detail-
lierte Angaben zu den ErschlieBungskosten kénnen allerdings zum jetzigen Zeitpunkt
nicht getroffen werden.
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TEIL B) GRUNORDNUNG

14 ANLASS

Anlass fur die Erstellung dieses Bebauungsplanes ist es, auf bisher im Aulenbereich
gelegenen und aktuell landwirtschaftlich genutzten Flachen ein Sondergebiet fur re-
generative Energienutzung zu ermdglichen. Die Planung beinhaltet weiterhin ein Teil-
stitck der geplanten Ostumfahrung der Stadt Muhldorf a. Inn.

Im Zuge der qualifizierten Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geschaffen werden.

Um einerseits die baurechtlichen Voraussetzungen fir die Sondergebietsflachen mit
der Nutzungszuordnung Photovoltaik zu schaffen, andererseits den Belangen des
Umweltschutzes gerecht zu werden, sind im Zuge der qualifizierten Bauleitplanung
grinordnerische Aussagen zu integrieren.

GemaR § 1 a Abs. 3 BauGB ist fiir die Aufstellung von Bauleitplanen dis Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung einschlagig, wenn auf Grund der Planung Eingriffe in Natur
und Landschaft zu erwarten sind. Das Schaffen neuen Baurechts ist hier als Aus-
gleichspfiichtige Nutzungsanderung von Grundflachen anzusehen, beztglich der Ein-
griffsregelung ist das Regelverfahren anzuwenden.

15 BESTANDSERFASSUNG UND BEWERTUNG

15.1 Naturrdumliche Lage

Der Planungsbereich liegt innerhalb der naturraumlichen Haupteinheit D 65 Unterbay-
erisches Higelland und Isar-inn Schotterpiatten (nach Ssymank) und darin innerhalb
der naturrdumlichen Untereinheit 054 — Unteres Inntal (nach ABSP).

15.2 Gelandeverhéltnisse
Das Gelande im Geltungsbereich ist weitgehend eben und fiegt auf ca. 405 m 0 NN.

15.3 Potentielle natlrliche Vegetation

Innerhalb des Geltungsbereiches wiirde sich ein Waldmeister-Buchenwald im Komplex
mit Waldgersten-Buchenwald entwickein.

15.4 Reale Vegetation
Der Vegetationsbestand wurde bei einer Gelandebegehung im Herbst 2017 erfasst:

Geltungshereich

Der Geltungsbereich stellt sich als landwirtschaftliche Nutzflache dar, im Westen weit-
gehend als Intensivgrtinland, im Osten untergeordnet als Ackerfidche. Naturnahe Ve-
getationsstrukturen innerhalb der landwirtschaftlichen Flachen fehlen hier vollsténdig.
Lediglich im Sudosten sind im Bereich der Boschungen sind standortgerechte Ge-
hélzbesténde mit Arten wie Feldahorn, Vogelkirsche, Roter Hartriegel, Hainbuche,
Schlehe, Wildrosen in Hohen bis insgesamt ca. 15m vorhanden.
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15.6

15.6

15.7

15.8

156.9

Umfeld

Das gesamte Umfeld ist gewerblich, landwirtschaftlich bzw. durch die Bahnstrecke
gepragt. Die landwirtschaftichen Nutzflachen sind ohne jeglichen Gehdlzbewuchs
oder sonstige Vegetationsstrukturen. Einzig nennenswerte Geholzbesténde befinden
sich entlang der Bahnlinie sowie an der ¢stlichen StraRenbdschung. Die landwirt-
schaftiiche Lagerfiache ist von Arten wie Pappel, Lebensbaum, Erle, Esche, Pfaffen-
hitchen etc. mit Hshen von insgesamt ca. 10m, die Erdgasstation mit Feld-Ahorn, Ro-
tem Hartriagel, Schneeball und Berberitze gepragt.

Es sind keine Eingriffe In die beschriebenen Strukturen des Umnfeldes erforderlich.

Biotopausstattung

Im Geltungsbereich selbst liegen keine kartierten Biotope.

Sonstige dkologisch bedeutsame Kleinstrukturen oder unter den Schutz des Bayeri-
schen Naturschutzgesetzes fallende Flachen und Landschaftshestandteile sind im
Falle der Umsetzung der geplanten Anlage nicht betroffen.

Boden

Nach der Ubersichtsbodenkarte M 1:25.000 ist innerhalb des Geltungsbereiches na-
turlicherweise der Bodentyp fast ausschiieflich Braunerde und Parabraunerde aus
kiesfiihrendem Lehm (Deckschicht oder Verwitterungslehm) tber Carbonatsandkies bis
Carbonatschluffkies {Schotfer) ausgebildet. Das Bodengeflge ist durch die landwirt-
schaftliche Nutzung jedoch verandert und vor allem in den obsren Bodenschichten
anthropogen Oberpragt.

Wasser
Permanent oder tempordr wasserfihrende Oberflachengewasser gibt es innerhalb
des Geltungsbereiches nicht.

Sidlich der Bahnlinie veriauft der Innwerkkanal.

Klima

Der Geltungsbereich liegt groRklimatisch betrachtet am Ubergang zwischen atlanti-
schem und kontinentalem Klima. Merkmale der Kontinentalpragung sind die vielfach
strengen Winter mit mehrmals unterbrochener Schneedecke, sowie die m2gig heilten,
gewitterreichen Sommer,

Der Geltungsbereich hat zwar grundsatzlich eine hohe Warmeausgleichsfunktion,
spielt aber weder eine (ibergeordnete Rolle als Kaltlufitransport- oder —-sammelweg
noch ist er fir die Frischluftversorgung von Siedlungsgebieten von Bedeutung.

Landschaftsbild/ Erholungseignung

Der Landschaftsteilraum in dem der Geltungsbereich liegt ist gepragt von landwirt-
schaftlicher Nutzung und Gewerbenutzung.

Der Umgriff des Geltungsbereiches ist zur ruhigen, naturbezogenen Erholung potenti-
ell aufgrund der fehlenden Infrastruktureinrichtungen und der angrenzenden Bahn-
strecke nur gering geeignet, kulturhistorische Finzelelemente mit hoher Fernwirkung
fehlen, ebenso wie Aussichtspunkte. Eine Ausnahme bildet die Bitrgermeister-Boch-
Strake, sie stellt im bayerischen Radwegenetz eine Anbindung an den Innradweg dar
sowie die umgehenden Dammwege des Innwerkkanals und die Feldwege, die sich
durchaus fir wohnortnahe Unternehmungen wie Joggen, radeln, Spazierengehen
gignen.

Der Planungsbereich weist keinerlei raumpragende Strukturen auf und stellt aufgrund
der Nutzung als Acker und Wirtschaftsgriinland keine Wertigksit ftr das Landschafts-

bifd dar.
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16 GRUNORDNERISCHES KONZEPT

Folgends Maltnahmen sind Bestandteil des griinordnerischen Konzepies:

—  Eingrinung mit standortgerechten Baum-/Strauchhecken im Nordwesten
—  Pflanzung von Streuobst im Norden

- flachige Einsaat mit autochthonem und extensive Pllege

—— Zaunbegrinung mit Kletterpflanzen

17 EINGRIFFSREGELUNG IN DER BAULEITPLANUNG (BILANZIERUNG)

17.1 Ermittlung des Umfanges der erforderlichen Ausgleichsmafnahmen

Hierbel wird der, enfsprechend seiner nafurschutzfachlichen Bedeutung bewertete
Bestand (Kategorie | bis Ill} mit der, entsprechend der Infensitidt bewerteten Eingriffs-
flache Oberlagert. Daraus ergeben sich Bereiche entsprechender Eingriffsintensitaten,
welche die Grundiage filr die Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleifplanung
nach dem Leitfaden Eingriffsregelung in der Baulsitplanung (Erganzte Fassung) des
Bayerischen Staatsministeriums fir Landeseniwicklung und Umweltfragen (2003) in
Verbindung mit dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom
19.11.2009 und 14.01.2011 zu Freifldchen-Photovoltaikanlagen bilden.

17.1.1  Ermittlung der Gesamtflache des Eingriffs

Photovoltaikanlage

Photovoltaikanlage . ) 7 450
{Modulfidchen / Trafo-/ Wechselrichter-/ Ubergabestation) )

Erschiieffungs- und Pflegebereiche innerhalb der Zaunanlagen 1.150
ErschlieBungsflachen aulerhalb Zaun (Zufahrt, Stellplatz) 580
Gesamteingriffsfiiche 9.180

Die Grundlage des zu ermitfelnden Ausgleichs betragt insgesamt 2.480 m2.

Geplante Ostumfahrung (inkl. nachrichtlich dargestellte Flachen auf Fl. Nr. 26/2, Ge-

markung Hart}

Geplante Ostumfahrung 2.490

Gesamteingriffsfliche 2.490

Die Grundlage des zu ermittelnden Ausgleichs betragt insgesamt 2.4980 m?,
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17.1.2

Festlegung der Beeintrachtigungsintensitat

Zunéchst werden die Schutzglter des Naturhaushaltes entsprechend des geltenden
Leitfadens ermittelt. Teilbereiche des Planungsgebietes, die keine Auswirkungen er-
fahren, bleiben in nachfolgender Tabelle unberlicksichtigt, da fur sie auch kein Kom-

pensationsbedarf entsteht.

Phctovoltaikanlage

Arten/ - Ackerflachen
Lebensraume - Wirtschaftsgriinland

oberer Wert

- anthropogen Uberpragte Béden mit
Boden mittlerer natlrlicher Ertragsfunktion

]
oberer Wert

- keine kuiturhistorische Bedeutung

- kein Wasserschutzgebiet

- kein amtliches Uberschwemmungs-
Wasser gebiet

- kein wassersensibler Berelch

- keine Oberflachengewdsser

|
cherer Wert

- keine Ubergeordneten kleinklimati-
Klima und Luft schen Funktionen
-~ Warmeausgleichsfunktion gegeben

|
oberer Wert

- Ackerflichen / Wirtschaftsgriinland
L.andschaftsbild - Vorbelastung durch Bahnstrecke,
Erhaolungseignung grolfiachige Gewerbe- / Industrie-

nutzung

[
oberer Wert

Geplante Ostumfahrung{inkl. nachrichtlich dargestellte Flachen auf Fl. Nr. 26/2, Ge-

markung Hart)

Arten/ - Wirtschaftsgriinland
Lebensraume - Gehdlzbestinde

oberer Wert
n
unterer Wert

- anthropogen Uberpragte Béden mit

mittlerer natirlicher Ertragsfunktion
- keine kulturhistorische Bedeutung
- teilversiegelte Zufahrt

* Boden

It
oberer Wert

-« kefn Wasserschutzgebiet

- kein amtliches Uberschwemmungs-
Wasser gebiet

- kein wassersensibler Bereich

- keine Oberflichengewsser

|
oberer Wert

- kelne Ubergeordneten kleinklimati-
Klima und Luit schen Funktionen
- Warmeausgleichsfunktion gegeben

]
oberer Wert

- Wirtschaftsgriinland

- Gehdlzbestande

- Vorbelastung durch Bahnstrecke,
grolfizichige Gewerbe-/ Industrie-
nutzung

Landschaftshild
Erholungseignung

Il
oberer Wert

Bedeutung fiir Naturhaushalt und Landschaftshiid:
* Kategorie | = gering, * Kategorie Il = mittel, Kategorie lil = hoch
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Die detaillierte bewertete Bestandsbeschreibung ist auch dem UMWELTBERICHT
unter Ziffern 2.6.1.1, 2.6.2.1, 2.6.3.1, 2.6.4.1, 26.51, 2.6.6.1, 2.6.7.1 und 2.6.8.1 zu
entnehmen.

Auf Grund der Bedeutung der SchutzgUter ergeben sich folgende Beeintrachtigungsin-
tensitaten:

Photovoltaikanlage
Bl 9.180 m* werden der Kategorie | (Gebiete geringer Bedeutung) zugeordnet

Geplante Ostumfahrung (inkl. nachrichtlich dargestellte Flachen auf Fl. Nr. 26/2. Ge-
markung Hart)

Al 1.630 m? werden der Kategorie | (Gebiete niedriger Bedeutung) zugeordnet
Alll 860 m* werden der Kategorie Il_(Gebiete hoher Bedeut ugeordnet

240m?
bestehende Zufahrt (Strakenplanung)
B nicht ausgleichspflichtig

1.400m?
Landwirtschaftliche Nutzflache (Strafenplanung)

17.1.3 Festlegung des Kompensationsfaktors

Photovoltaikanlage

Der Kompensationsfaktor wird fur die Freiflachenphotovoltaikanlage inklusive der in-
nerhalb der Zaunanlage erforderlichen ErschlieRungs- und Pflegebereiche sowie der
Zufahrten und Nebenanlagen aufierhalb der Zaunanlage mit 0,15 als Regelfaktor fur
das Feld B | entsprechend dem Schreiben des IMS vom November 2009 gewahlt.

Der Faktor von 0,15 kann aus folgendem Grund gewahlt werden:

—  Ansaat mit geeignetem autochthonem Saatgut und Entwicklung eines artenrei-
chen Extensivgrinlandbestandes innerhalb der Anlage

—  Eingrtinung im Nordwesten mit standortgerechten Baum-/ Strauchhecken

Geplante Ostumfahrung
Der Kompensationsfaktor wird mit 0,6 (Spanne 0,3 bis 0,6) fur das Feld A | und mit 2,0
{Spanne 1,0 bis 3,0) fur das Feld A [l jeweils im oberen bzw. mittleren Bereich ge-

wahilt.
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17.1.4 Umfang der erforderlichen Kompensationsflachen

17.1.5

Photovoltaikanlage

Die erforderliche Ausgleichsfiache fur die Freiflachenphotovoliaikanlage im Zuge der
Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung betrégt 1.377 m2,

Geplante Ostumfahrung (inkl. nachrichtlich dargestellte Flachen auf Fl. Nr. 26/2, Ge-
markung Hart)

Al 1.630 % 0,6 = g78

ATl 850 X 2,0 = 1.720

o o Yo e B 7 FEr

Die erforderliche Ausgleichsflache fir die geplante Ostumfahrung im Zuge der Ein-
griffs- / Ausgleichsbilanzierung betragt 2.698 m?,

Bereitstellung der erforderlichen Kompensationsflachen

Die Bereitstellung der erforderlichen Ausgleichsfliachen fiir die Photovoltaikanlage er-
folgt teilweise innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes auf 315 m? der
privaten Grundsticksflache Flurnummer 18 (Tf.), Gemarkung Hart.

Malnahmsn:

Umwandlung von Intensivgrinland in Extensivwiese

Es erfolgt eine Ansaat mit einer autochthonen Saatgutmischung (artenteiches Exten-
sivgriinland frischar Standorte mit einem Krauteranteil von 30 %) auf vorbereitetem
Saatbeet (grubbern o. 4.). Die Regiosaatguimischung muss aus dem Herkunftsgebist
Unterbayerische Hiigel- und Plattenregicn (PR8) stammen. Ein entsprechender
Nachweis ist der Unteren Naturschutzbshérde nach Durchfiihrung vorzulegen,

Dis Pflege der Wiesenflachen wird durch eine ein- bis zweischirige Mahd durchge-
fuhrt. Der 1. Schnitt erfolgt Mitte Juni bis Mitte Juli, der 2. Schnitt je nach Aufwuchs.
Dies kann je nach Zeitpunki der Erstmahd und Witterungsverlauf im Sommear variie-
ren. In der Regel sollte die zweite Mahd zwischen September und Oktoher stattfinden.
Das Mahgut ist abzufahren und ordnungsgemé&f zu verwerten. Ein Mulchen der Flé-
che ist nicht zulassig. DUngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie Kal-
kungen sind zu untetiassen.

Pflanzung von Obstgehdlzen

Es erfolgt die Pflanzung regionaltypischer Sorten (Pflanzgualitdt H 8-10). Bei der
Pflanzung ist ein fachgerechter Pflanzschnitt auszuflihren. Ein Verbissschutz sowie
eine Baumverankerung sind anzubringen.
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Entwicklungsziel:

- Entwicklung von Streucbstbestanden im Komplex mit extensiv genutztem Grinland
(Biotoptyp B 432 nach Bictopwertliste BayKompV)

Zielerreichung:

Die Erreichung der Entwicklungsziele erfolgt nach 15 Jahren, wobei eine konsequente

MaRnahmendurchfihrung unabdingbar ist. Dies ist in eigener Zustandigkeit zu Uber-

wachen.

Die Bereitstellung der erforderlichen Ausglelchsflachen von 1.062 m? fur die Photovol-
taikanlage erfolgt auRerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes auf der
privaten Grundstiicksflache Flurnummer 1631 (Tf.), Gemarkung Polling (Malinah-
menplan siehe nachfolgende Seite).

Das Flurstiick wird derzeit als Intensivgrinland mit randlichen Graben im Stiden und
Osten genutzt. Im Norden grenzt ein Gehoizbestand mit randlicher Necphytenflur (Im-
patiens glandulifera — Indisches Springkraut) an (2.506 m?, Anerkennungsfaktor 1,0;
Ausgleichsbedarf 1.062 m?, es verbleibt ein Uberschuss von 1.444 m?).

MaRnahmen:

1) Aufwertung des Griinlandes durch Frésen und Mahdgutlibertragung aus artenrei-
chen Wiesen im Umfeld {potenzielle Spenderflache fur den Mahdguttransfer Flur-
Nr. 990/0, Gemarkung Flossing; Gemeinde Polling); Pflege durch zweimalige
Mahd ab Mitte Juni mit Abfuhr des Mahdgutes, Mulchen, Dungung, Einsatz von
Pflanzenschutzmittein sowie Kalkungen unzulassig. Da die potentielle Spender-
flache erst 2021 zur Verfligung steht, sollte die Flache 2020 zur Aushagerung so
oft wie maglich geméaht werden (keine Diingung, Abtransport Mahgut).

Entwicklungsziel:

artenreiches Extensivarinland (G214 nach BayKompV)
Entwicklungszeit:

artenreiches Extensivgriniand: 8-10 Jahre

9)  Grabenuferabflachungen mit Initialansaat von Hochstaudenfiuren, autochthones

Saatgut, (Ursprungsgebiet 16 ,Unterbayerische Hugel- und Plattenragion®)

Die Entwicklung zu artenreichen Hochstaudenfluren nasser Standorte erfolgt
durch Einbringen von autochthonem Saatgut aus zertifizierten Betrieben des
Herkunftsgebietes 16 ,Unterbayerische Hugel- und Plattenregion” auf vorbereite-
tem Saatbett, Die Pflege der Staudenflur erfolgt alternierend einschirig, Mahd-
zeitpunkt ab September zusammen mit der lefzten Wiesenmahd, jedoch eben-
falls mit Abtransport und ordnungsgeméaBer Verwertung des Mahdgutes. Din-
gung, Pflanzenschutzmafnahmen sowie Kalkungen sind zu unterfassen.

Entwicklungszig!:

artenreiche Saume und Staudenfluren nasser Standorte (Biotoptyp K133 nach Bay-
KompV)

Entwicklungszeit:

artenreiche Saume und Staudenfiuren nasser Standorte: 8 - 10 Jahre

3) Pflanzung eines 1 — 2 reihigen Strauchmantels aus standortgerechien Arten

(Wasserschneeball, Faulbaum, Hasel, Biutroter Hartriegel, Pfaffenhttchen, au-
tochthones Pflanzmaterial, Herkunfisgebiet 6.1 Alpenvorland) im Norden zur Un-
terdriickung der vorhandenen Neophytenfiur (Indisches Springkraut). Die
Pflanzqualitat fur die Straucher ist vSfr., mind. 4 Tr. 60-100. Ein Verbissschutz ist
anzubringen.
Die Fertigstellungspflege beinhaltet das Wassern der Gehtlze sowie das Frel-
schneiden und die Nachpflanzung ausgefallener Stréucher. In den darauffolgen-
den Jahren ist Uber eine Entwicklungspflege (Freischneiden, falls erforderlich) die
Entwicklung zu einem geschlossenen, fidchigen Bestand zu fordem.

Entwicklungsziel:

Mesophile Hecke (B112 nach BayKompV)
Entwicklungszeit:

Hecke, Feldgeblsch: 15 - 30 Jahre
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%

1631

— Flurgrenze mit Flurnummer

AUSGLEICHSFLACHENPLAN

FI. -Nr. 1631, Gemarkung Paolling

BEREITSTELLUNG OKOLOGISCHER AUSGLEICHSFLACHEN ZUM BEBAUUNGSPLAN MIT
GRUNORDNUNGSPLAN SOLARPARK-OSTUMFAHRUNG

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet. - Geobasisdaten ® Bayerische Vermessungsverwaltung .

ZEICHENERKLARUNG
GESTALTUNGSMASSNAHMEN

2020: Aushagerung durch haufige Mahd (keine Diingung,
Abiransport Mahgut).

2021: Aufwertung des Griinlandes durch Frasen und Mahdgut-
tibertragung aus artenreichen Wiesen im Umfeld (potenzielle
Spenderflache flir den Mahdguttransfer Flur-Nr. 990/0, Gemar-
kung Flossing; Gemeinde Polling); Folgejahre: Pflege durch
zweimalige Mahd ab Mitte Juni mit Abfuhr des Mahdgutes

Pflanzung eines 1-2 reihigen Strauchmantels aus standort-
gerechten Arten (Wasserschneeball, Faulbaum, Hasel,
Blutroter Hartriegel, Pfaffenhiitchen, Qualitat vStr., mind.

4 Tr, 60-100; autochthones Pilanzmaterial, Herkunftsgebiet
6.1 Alpenvorland) zur Unterdriickung der vorhandenen
Neophytenflur

punktuelle Uferabflachungen mit Initialansaat von
Hochstaudenfluren (autochthones Saatgut des Ursprungs-
gebietes 16 "Unterbayerische Hiigel-und Plattenregion")

SONSTIGES

m Okologische Ausgleichsflache
{7| Bictopkartierung Bayern Flachland mit Nummer

e Giraben

*Hinweis: Die Darstellung der MaBnahmen am Bachlauf ist schematisch,
Néhere Details sind der Begriindung des Bebauungsplanes/
Griindordnungsplanes Solarpark Ostumfahrung zu eninehmen.

PFLEGEMASSNAHMEN

Extensivgriinland
- 2-schiirige Mahd ab Mitte Juni

Strauchmantel

- Anbringen von Verbissschutz
- Nachpflanzung ausgefallener Gehdlze

Hochstaudenflur

- alternierende einschiirige Mahd (jeweils im Wechsel 2/3 der
Fldche abmahen und den Rest stehenlassen) ab September mit
der letzten Wiesenmahd

Allgemeine Hinweise

- Mahdgut abfahren und ordnungsgemas3
verwerten

- Mulchen, Dingung sowie Einsatz von Pflanzen-
schutzmaBnahmen und Kalkung ist nicht gestattet
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Die Bereitstellung der erforderlichen Ausgleichsfldchen fur die geplante Ostumfahrung
erfolgt der Stadt Muhldorf a. Inn auf FI. Nr. 1455/91, Gemarkung Miihldof a. Inn
(MaRnahmenplan siehe nachste Seite). Hier stehen 2.800 m? anrechenbare Flache

zur Verfilgung.

Der als Ausgleichsflache herangezogene Anteil dieses Flurstickes wird derzeit als

m&Rig extensives Grinland {mit Fuchsschwanz, Rotklee, Wiasen-Barenklau, Wiesen-

Labkraut, Wiesen-Pippau, Schafgarbe, Wiesen-Platterbse u.&.), mit randlicher Neo-

phytenflur (Impatiens glandulifera - Indisches Springkraut) und stellenweise. fremdlan-

dischen Gehdlzen (Rhus typhina — Essigbaum, Paulownia tomentosa ~ Blauglocken-

baum} genutzt (2.800 m?, Anerkennungsfaktor 1,0).

Mafnahmenplanung

1) Umwandlung von maRig exitensiv bewirtschafteten Griinland in arfenreiches Ex-
tensivgrinland durch zweimalige Mahd (1. Schnitt ab Mitte Juni, 2. Schnitt je
nach Aufwuchs) mit Abfuhr des Mahdgutes, Mulchen, Dlingung, Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln sowie Kalkungen unzuldssig; ja nach Entwickiung ggf. in
Teilbereichen Aufwertung durch Frasen und Mahdguttbertragung aus benach-
barten artenreichen Wiesen
10 % his 20 % der Flache sollten im Wechsael als Altgrasstreifen, zum Schutz von
z. B. Insekten, von einer Mahd ausgelassen hleiben.

2) Beka&mpfung des Indischen Springkrautes am Gehblzrand
Zur Bekémpfung des Indischen Springkrautes am Gehdlzrand ist eine 3 - malige
Mahd (1. Mahd vor der Bliite des Springkrautes) erforderlich. Nach erfolgreicher
Bekampflng erfolgt eine ain- bis zweimalige Mahd wie die Ubrige Flache.

Entwicklungsziel:

artenreiches Extensivgriinland (G214 nach BayKompV)

Entwicklungszeif:

artenreiches Extensivgriinland: 8-10 Jahre

3) Entfernen von fremdlandischen Gehdlzen, punktuelle Uferabflachungen und An-

saaft einer autochthonen, artenreichen Hochstaudenflur nasser Standorte und an-
schlieflende extensive Pflege am Bach
An den im Plan dargestellten Stellen werden die fremdlandischen Gehdlze (Es-
sighaum, Blauglockenbaum) in Abstimmung mit Besitzer des Nachbargrundstij-
ckes bzw. die Neophytenflur entfernt und das Bachufer moderat abgeflacht. Das
abgeschobene Material ist abzufahren. Es darf nicht innerhalb eines Uber-
schwemmungsgebietes oder im Bereich von feuchten Mulden/ Senken abgela-
gert werden.
Die Eniwicklung zu attenreichen Hochstaudenfluren nasser Standorte erfolgt
durch Einbringen von autochthonem Saatgut aus zertifizierten Betrieben des
Herkunftsgebietes 16 ,Unterbayerische Hdgel- und Plattenregion® auf vorbereite-
tem Saatbeft. Die Pflege der Staudenflur erfolgt alternierend einschtrig, Mahd-
zeitpunkt ab September zusammen mit der letzten Wiesenmahd, jedoch eben-
falls mit Abtransport und ordnungsgemé&Rer Verwertung des Mahdgutes. Din-
gung, Pflanzenschutzmalinahmen sowie Kalkungen sind zu unterlassen.

Entwicklungsziel:

artenreiche S&ume und Staudenfluren nasser Standorte (Biotoptyp K133 nach Bay-
KompV)

Entwicklungszeit:

artenreiche Sdume und Staudenfiuren nasser Standorte; 8 - 10 Jahre
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AUSGLEICHSFLACHENPLAN
Fl. -Nr. 1455/191, Gemarkung Muhldorf a. Inn

BEREITSTELLUNG OKOLOGISCHER AUSGLEICHSFLACHEN ZUM BEBAUUNGSPLAN
MIT GRUNORDNUNGSPLAN SOLARPARK-OSTUMFAHRUNG

ZEICHENERKLARUNG
GESTALTUNGSMASSNAHMEN

Entwicklung eines artenreichen Extensivgrinlands durch

E‘ Reduzierung der Mahdintensitat
(G214)*, Entwicklungszeit: 5-10 Jahre)

m Neophytenbekdmpfung durch dreimalige Mahd

r<szq Entfernung der fremdlandischen Gehdlzbestande in
= Abstimmung mit dem Besitzer des Nachbarngrundstiicks

punkiuelle Uferabflachungen mit Initialansaat von

‘ Hochstaudenfluren (autochthones Saatgut des Ursprungs-
gebietes 16 "Unterbayerische Hiigel-und Plattenragion”;
Abflachung ist halb so breit wie bestehender Bachlauf)

SONSTIGES
m Okologische Ausgleichsfidche

[~] Biciopkartierung Bayern Flachland mit Nummer
Gehélze flachiger Bestand, zu erhalten
Q Einzelgehdlze, zu erhalten

Flurgrenze mit Flurnummer

*Hinweis: Die Darstellung der MaBnahmen am Bachlauf ist schemaiisch.
Néhere Detalls sind der Bagriindung des Bebauungsplanes/
Grindordnungsplanes Solarpark Ostumfahrung zu entnehmen.

PFLEGEMASSNAHMEN

Extensivgriinland

- 2-schirige Mahd ab Mitte Juni

- je nach Entwicklung ggf. in Teilbereichen Aufwertung durch
Frasen und Mahdgutiibertragung aus benachbarten artenreichen
Wiesen

Hochstaudenflur

- alternierende einschirige Mahd (jeweils im Wechsel 2/3 der
Flache abmahen und den Rest stehenlassen) ab September mit
der letzten Wiesenmahd

Allgemeine Hinweise
- Mahdgut abfahren und ordnungsgeman

verwerten
- Mulchen, Dingung sowie Einsatz von Pflanzen-
schutzmaBnahmen und Kalkung ist nicht gestattet
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17.2

Aussagen zur Umsetzung der Kompensationsflidchen

Allgemeines
Insgesamt gelten fur Kompensationsfléchen, unabhangig von den speziell getraffenen
Malinahmen, nachfolgende Anmerkungen:

MaRnahmen, die den Naturhaushalt schadigen oder das Landschaftsbild verunstal-
ten, sind untersagt, z.B.

o  Errichtung baulicher Anlagen

Einbringan standortfremder Pflanzen

Aussetzen nicht heimischer Tierarten

Flachenzaufforstungen

Flachenauffullungen

Vornehmen zweckwidriger land- und forstwirtschaftlicher Nutzungen

o  Betreiben von Freizeitaktivitdten oder gértnerischer Nutzungen.

die Kompensationsflachen sind dauerhaft zu erhalten

ausgefallene Pflanzen sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen
Anderungen des Pflegekonzeptes dirfen nur in Abstimmung mit dem Landratsamt
Muhldorf a. Inn, untere Naturschutzbehérde, vorgenommen werden

die im Rahrnen der Bauleitplanung festgelegten Kompensationsflachen mussen
nach Art. 9 Abs. 4 BayNatSchG unmittelbar nach Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes von der jeweiligen Kommune an das Bayerische Landesamt fiir Umweltschutz
gemeldet werden

das Landratsamt Muhldorf a. Inn, untere Naturschutzbehdrde sollte in geeigneter
Weise Uber die Meldung informiert werden

die Fertigstellung der Gestaltungsmaflnahmen bzw. der Beginn der extensiven
Nutzung der Kompensationsflichen ist der unteren Naturschutzbehtirde mitzutei-
len, die Erreichung des Entwicklungszieles in eigener Zustandigkeit zu tberwa-
chen.

O 0 C O C

Sicherung der Kompensationsfléichen

Eine Zuordnung der, nach § 1 a BauGB erforderlichen Kompensationsflachen erfolgt
mittels Stadtebaulichem Vertrag. Die Ausgleichsfldche ist dabei durch eine beschrankt
personliche Grunddienstbarkeit nach § {090 BGB zugunsten des Freistaates Bayern,
vertreten durch das Landratsamt Mihldorf a. Inn, rechtlich abzusichern.
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Zusammenfassung

Im Bauverfahren einer Freiflichen-Photovoltaikanlage ist zu priifen, ob eine Blendwirkung auf den

StraBenverkehr oder die Bahn besteht.

Es kann zu einer Gefdhrdung des StraBBenverkehrs durch Blendung kommen. Daher werden
blendreduzieredende Mallnahmen empfohlen. Es wird zu keiner erheblichen Blendwirkung auf den
Bahnverkehr kommen.

Durch den vorgeschlagenen Sichtschutz kdnnen alle gefdhrlichen Blendungen beseitigt werden, sodass dann

keine Gefahr mehr fiir den Verkehr besteht.
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1 Situationsbeschreibung

1.1 Problembeschreibung

Menschen, die Fahrzeuge lenken sind auf gute Sicht angewiesen. Blendung kann das ,Fahren auf Sicht” und
das Erkennen von Signalen behindern, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen und Unféllen kommen kann.

Ziel dieses Gutachtens ist die Prifung, ob der StraBenverkehr auf dem siidlich vorbeifiihrenden
Trassenvorschlag V1 von den Reflexionen der PV-Modulen gebhlendet werden kénnten.

1.2 Ortsbezeichnung und Lage der PV-Anlage

Die geplante Freiflachen-Photovoltaik-Anlage befindet sich in der Gemeinde 84453 Mihldorf am Inn,
Landkreis Mihldorfam Inn (Gemarkung Hart, GPS Koordinaten 48°15'6"N, 12°32'51"0).

Abbildung 1 Situation
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Abbildung 2 Lage
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Abbildung 4 Modultischkonfiguration

Die PV-Anlage wurde fiir die Berechnung in zwei Vierecken modelliert.

Abbildung 5 Ausrichtung der Anlage
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Abbildung 5 und Abbildung 6 zeigen die Ausrichtung des PV-Feldes im Raum. Die Module sind in Richtung
Stden mit 18° geneigt aufgestdndert. Sie sind auf Modultischen mit einer Oberkante bei ca. 2,3m
angeordnet.

1.3 Untersuchter Raum

Die Immissionspunkte (IP) sind jene Punkte, fiir die die Blendberechnung durchgefiihrt wird. Die zu
untersuchenden Punkte liegen iiber den Geleisen und StraRen (2,5m iiber der Fahrbahn).

Abbildung 7 Immissionpunkte
Bend-Rechner V5.103
D Zehndorfer Enginearing Consuiting e. U

Sonnenreflexion

Abbildung 7 und zeigt die Lage der Immissionspunkte (IP) und des PV-Feldes. Die Immissionspunkte wurden
unter dem Kriterium ausgewahlt, dass eine Sichtverbindung zur Vorderseite der PV-Module gegeben sein

MUuss.

Die detaillierte Vermessung der relevanten Umgebung ist in Anhang 4 zu finden.

1.4 Abschattungen & Verdeckungen

1.4.1 Geladndeprofil
Das umliegende Geldndeprofil ist eben. Es gibt keine Geldndekanten, die den Blick auf die PV-Anlage

reduzieren wirden.

1.4.2 Horizont
Die Umgebung der PV-Anlage ist relativ eben In der Nihe gibt es keine Berge, die die Sonnenstunden

begrenzen wiirden.
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Abbildung 8 Horizont

Hend-Rechner V5103
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1.4.3 Bewuchs
Zwischen der Reflexionsflache und den IP gibt es derzeit teilweise Bewuchs, der den Blick auf die PV-Anlage
verhindern kénnte. Die Blendberechnung wurde jedoch ohne die Wirkung von eventuellem Bewuchs

durchgefihrt.

1.4.4 Kiinstliche Abschattungen
Zwischen einigen IP und der Solaranlage gibt es Geb3dude, die die Sichtbeziehung zur PV-Anlage unterbrechen
wiirden. Dies wurde jedoch in der Berechnung nicht beriicksichtigt.

2 Blendberechnung

2.1 Bedingungen fiir die Berechnung

Als Eingabe fiir die Blendberechnung wurden die Rahmenbedingungen der LAI-2012 Richtlinie (siehe
Anhang 2) herangezogen. Diese sind insbesondere:

e Die Sonne ist als Punktférmiger Strahler anzunehmen

e Das Modul ist ideal verspiegelt (keine Streublendung) . ——
e Die Sonne scheint von Aufgang bis Untergang (keine Ausnahme von Schlechtwetter)

e Blickwinkel zwischen Sonne und Modul mindestens 10°

e Erhebliche Blendung ab 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr

2.2 Reflexionsberechnung

Die Reflexionsherechnung basiert auf der Methode Raytracing (siehe Anhang 3Anhang 2). Die Reflexionen
werden fir jeden Immissionspunkt einzeln berechnet.
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Abbildung 9 Reflexion der Solar Anlage zum IP5

Blend-Rechner V5103
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Abbildung 9 stellt die Immissionspunkte und den Strahlengang von eventuellen Reflexionen dar.

Abbildung 10 zeigt zu welchem Zeitpunkt (Jahres- und Uhrzeit) Reflexionen auftreten. Es ist auch jener
Sonnen-hdhenwinkel und der Sonnen-azimut dargestellt, bei dem Reflexionen in Richtung des
Immissionspunktes ausgestrahlt werden.

Abbildung 10 Sonnenwinkel bei Blendung am IP 5
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Am IP 5 ist also abends von Mirz bis September mit Reflexionen zu rechnen. Die Resultate der Berechnung
sind in folgender Tabelle zusammengefasst. Alle weiteren Ergebnisse sind in Anhang 5 zu finden.
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................................ Retlektok: e ciaahB
i Immissionspunkt 5
""""""" Distanz m 118
Hohenwinkel 5 -3
Raumwinkel  msr 66
Datum H1 20.3.-21.6.
Datum H2 21.6.-22.9.
Zeit 17:28-18:34
Kernblendung min / Tag 30
Kernblendung h/Jahr 59
Streulicht min / Tag 60
Streulicht h /Jahr 140
Sonnen Hohenwinkel (Mittel) 2 12
Sonnen Azimut (Mittel) 3 98
____Sonne-Reflektor Winkel (max) T 38
Blendung - Blickwinkel (min) 5 3

2.3 Erklarung der Ergebnisse

Distanz Ist die Distanz zwischen Mittelpunkt des Reflektors und Immissionspunkt in Meter.

Hohenwinkel Der Héhenwinkel des Reflektors tiber dem Immissionspunkt. 0° bedeutet, dass sich
der Reflektor am Horizont befindet.

Raumwinkel Der Raumwinkel, gemessen in Millisteradiant. Der Raumwinkel ist ein MaR fiir die

Datum H1/H2
Zeit

Kernblendung

sichtbare GréRRe eines Objektes. Er wird berechnet indem man die sichtbare Fliche
eines Objektes durch das Quadrat dessen Abstandes dividiert.

Gibt genau jene Zeitspanne an, an dem Blendung iiber den Reflektor erfolgt
Jene maximale Zeitspanne bei der die Blendung tiber den Reflektor erfolgt

Die Dauer der Blendung durch direkten Spiegelung der Sonne am Reflektor in
Minuten pro Tag bzw. Stunden pro Jahr

Streulicht Die Dauer der Blendung durch gestreutes Licht der Sonne an der unebenen
Oberfldche des Reflektors in Minuten pro Tag bzw. Stunden pro Jahr, fiir den Fall,
dass das Streulicht (nach Vorgabe) unberiicksichtigt bleibt, steht hier derselbe Wert
wie bei der Kernblendung

Dauer Die Anzahl jener Tage im Jahr (Friihjahr und Herbst), an denen zu irgendeiner

Sonnen Héhenwinkel

Sonnen Azimut

Uhrzeit eine Blendung auftreten kann. AuRerhalb dieser Tage steht die Sonne zu
hoch oder zu flach um am Immissionspunkt zu blenden, oder es findet eine
Verschattung durch den Horizont oder kiinstliche Hindernisse statt.

Durchschnittlicher Sonnen-héhenwinkel zum Zeitpunkt der Blendung

Durchschnittlicher Sonnen-Azimut zum Zeitpunkt der Blendung
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Sonne-Reflektor Winkel Der vom Immissionspunkt aus sichtbare Winkel zwischen Reflektor und
Sonnenstand bei Blendung. Ist dieser Winkel klein (also z.B. < 10°), so spielt die

Blendung neben der in gleicher Richtung stehenden und typischer Weise viel

stdrkeren Sonne eine untergeordnete Rolle.

Blendung-Blickwinkel  Der minimale Winkel zwischen der Blickrichtung (also z.B. Fahrtrichtung) und jener
Stelle des Reflektors von welcher aus Reflexionen stattfinden kdnnten. Ist der

Winkel grol? (also auBerhalb des eines Kegels von 30°), so spielt die Blendung eine

untergeordnete Rolle.

2.4 Sichtbezug

Um den Sichtbezug zur PV Anlage, sowie zur Reflexion und zum Sonnenstand deutlich zu machen, wurde die
Darstellung dieser Punkte mit Blick in Fahrtrichtung gewahlt. Die Winkel der Darstellung sind realistisch,
d.h. ein durchschnittlicher Beobachter wird das hier berechnete Gesichtsfeld vor Augen haben.

Abbildung 11 Blickfeld am IP §
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2.5 Blend-wirkung

Die Auswirkung der Blendung auf den Menschen ist von mehreren Parametern abhdngig. Folgende
Parameter haben einen Einfluss auf die Blend-wirkung beim Menschen:

e Grdlse der projizierenden Reflexions-Fliche

e Reflexionsfaktor der verwendeten Materialien

s Entfernung zwischen IP und Reflektor

e Winkel zwischen Sonne und Reflexionsfliche

e Hdufigkeit und Dauer der Reflexion

e Jahreszeit und Uhrzeit der Reflexion

e Tatigkeit des Menschen bei der die Reflexion wahrgenommen wird
e Moglichkeiten sich vor Blendung zu schiitzen

2.5.1 GroRenverhiltnisse

Die hier dargestellten GréRenverhaltnisse sollen bei der subjektiven Einordnung der Reflexionsfliche helfen.
Da das Auge keine GroRen, sondern nur optische Winkel wahrnimmt (also das Verhiltnis von GroRe zur
Entfernung?) sind hier alle Gr6Ren im MaR des Raumwinkels (milli Steradiant) umgerechnet.

_Sichtbéziéhimg ) ~~ Raumwinkel
Gesichtsfeld T 2200 mer
Sonnenscheibe am Himmel 0,068 msr
Ausgestreckter Daumen 1,55 msr

Die maximal sichtbare GréRe der Solar-Anlage vom IP 5 (66 msr) ist als groR zu bezeichnen.

2.5.2 Blendstarke
Die Solar-Module haben bei rechtwinkelig auf die Oberfliche eintreffendem Licht relativ kleine

Reflexionsfaktoren, weshalb dabei nur ein Teil des Sonnenlichts reflektiert wird. In diesem konkreten Fall ist
der Reflexionswinkel jedoch (zur Normalen auf die Solar-Module) hoch (d.h. relativ flach zur Glasoberfliche),
wodurch ein grofser Teil des Sonnenlichts reflektiert wird.

! Der Mond oder die Sonne sind also z.B. mit dem ausgestreckten Daumen vollstandig verdeckbar.

Seite 12 / 43



Zehndorfer

Gutachten ZE19042-MX Engineering Consulting

2.5.3 Blenddauer
Abbildung 12 Blenddaueram IP 5
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Abbildung 12 zeigt die Verteilung der Blenddauer pro Tag tber das ganze Jahr.

Eventuell grau unterlegte Bereiche sind jene Zeiten zu denen zwar Reflexionen stattfinden, diese werden
jedoch auf Grund der 10°-Regel gemaR LAI-2012 (Blickwinkel zwischen Sonne und Modul mindestens 10°)
beziehungsweise des inneren Gesichtsfeldes (+/-15° von der Blickrichtung) nicht in der Summe der

Blenddauer berticksichtigt.

Bei der Berechnung der Zeiten fiir Kernblendung (Reflexion ohne Streuung) wurden weder die verlangernde
Wirkung der Streuung des Lichtes an den Modulen, noch die reduzierende Wirkung von Schlechtwetter

(Regen, Schnee, Nebel, Hochnebel, Bewdlkung) berlicksichtigt.

2.5.4 Mégliche subjektive Effekte
Es gibt Tatigkeiten, bei denen die ungestdrte Sicht in Richtung der PV Anlage notwendig ist. Flr den Verkehr

kann der Blick in Richtung der Blendung notwendig sein, falls diese in Fahrtrichtung liegt.

2.5.5 Verkehrskritische Punkte
Fiir den Verkehr sind folgende Punkte als kritisch zu betrachten:

e StraBen- und Eisenbahnkreuzungen

o Strafienstellen mit Querungsachsen fiir Fuganger und Radfahrer
e Unfallhdufungsstellen

e StraRenstellen mit Verflechtungs- und Mandéverstrecken

e  Stellen mit Geschwindigkeitsinhomogenitat

Der Kreuzungsbereich am IP5 stellt einen verkehrskritischen Punkt dar.
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3 Beurteilung & Empfehlungen

IP1 und2 (Bahn)

Es kann am frilh morgens zu Reflexionen in Richtung der IP kommen. Diese werden jedoch aus den folgenden
Griinden nicht als Gefahrdung des Bahnverkehrs bewertet:

e Die Reflexionen werden nur kurze Zeit stattfinden (direkte Spiegelung maximal 5 Minuten pro Tag)

e Die Reflexionen bestehen groBteils aus Streublendung, welche gemaR LAI-2012 nicht zu beriicksichtigen ist.

e  Zum Zeitpunkt der méglichen Reflexionen blendet die Sonne aus einer dhnlichen Richtung.

e Die Hindernisse {(Bebauung und Pflanzen-Bewuchs auf dem Grundstlick zwischen Bahngleis und geplanter
Strale, sowie die erhdhte Stralke) werden die Sichtverbindung zu diesen IP stark einschrdnken, wodurch es

dann zu keiner erhehlichen Blendwirkung kommen kann.

IP3 und4 (Bahn)

Es kénnen keine bzw. nur solche Reflexionen auftreten, die weit auRerhalb des Gesichtsfeldes des Lokfiihrers
liegen (immer mehr als 33° zur Sehachse).

IP 5 {Strafie)

Es wird zu Reflexionen in Richtung dieses IP kommen. Die Dauern der Reflexionen ist erheblich. Auf Grund
der Lage und der groRen sichtbaren Fldche kann diese Blendwirkung eine Gefahr fiir den Stralenverkehr
darstellen. Es werden blendreduzierende MalRnahmen empfohlen.

IP 6 bis 8, 12 und 13 (Straf3e)

Es kann nur zu solchen Reflexionen kommen die auRerhalb des inneren Gesichtsfeldes eines Fahrers liegen,
der seinen Blick auf der StraRe halt. Dadurch stellen solche Reflexionen keine erhebliche Gefahr fiir den

StraRenverkehr dar.
IP 9 bis 11 (Strafe)

Es wird zu Reflexionen in Richtung dieser IP kommen. Diese bestehen vorwiegend aus Streublendungen. Die
Reflexionen liegen teilweise im inneren Gesichtsfeldes der Fahrzeuglenker. Es werden blendreduzierende
MaRnahmen empfohlen.

Es kann zu einer Gefihrdung des StraRenverkehrs durch Blendung kommen. Daher werden
blendreduzieredende MaRBnahmen empfohlen. Es wird zu keiner erheblichen Blendwirkung des

Bahnverkehrs kommen.

3.1 Blendreduzierende MaRnahmen

Um die Blendwirkung auf den StraRenverkehr zu reduzieren, wird ein blickdichter Sichtschutz (z.B. blickdichte
Hecken mit ausreichender Belaubung von Mérz bis September, oder Zdune) an zwei Stellen empfohlen.
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Abbildung 13 Sichtschutz
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Die H6he des Sichtschutzes sollte also mindestens 2m iiber der Fahrbahnoberfliche betragen.

Durch den Sichtschutz wird eine Blendung am IP5 verhindert. Am IP11 sowie am IP9 verringert sich die
Blendwirkung, sodass Blendungen nicht mehr im inneren Gesichtsfeld auftreten kénnen.

Abbildung 14 Sichtschutz IP9
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Abbildung 15 Sichtschutz P11
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Die Ergebnisse der Berechnung mit Sichtschutz sind in Anhang 5.1 zu sehen.

Durch den Sichtschutz werden alle gefihrlichen Blendungen wirksam reduziert, sodass diese keine Gefahr
mehr fiir den Straenverkehr darstellen.

Datum: 4.6.2019
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ANHANG 1 DEFINITIONEN

Blendung (allgemein)

Psychologische Blendung

Physiologische Blendung

Blendwirkung

tolerierbare Grenze

Reflexion (Physik)
Gerichtete Reflexion
Immissionspunkt
Emissionspunkt

Leuchtdichte

Lichtstarke

Lichtstrom

LOV

PV
Azimut
Elevation

Koordinatensystem

eine Stérung der visuellen Wahrnehmung, verursacht durch eine helle
Lichtguelle im Gesichtsfeld

eine Form von Blendung, welche als unangenehm oder ablenkend
empfunden wird. Sie stért hdufig nur unbewusst die Aufnahme von visueller
Information, ohne die Wahrnehmung von Details wirklich zu verhindern.

eine Form von Blendung, welche die Wahrnehmung von visueller
Information technisch messbar reduziert. Sie wird durch Streulicht innerhalb
des Auges verursacht, welches die wahrnehmbaren Kontraste durch seine
Schleierleuchtdichte reduziert.

Die Auswirkung der Blendung auf ein Individuum.

In den genannten Vorschriften und Gesetzestexten wir die ,tolerierbare
Grenze” fiir die Blendung nicht naher definiert.

Das Zuriickwerfen von Wellen an einer Grenzflache

Flhr (nahezu) glatte Oberflichen gilt das Reflexionsgesetz
Punkt auf den Strahlung (durch Reflexion) einwirkt

Punkt von dem Strahlung (durch Reflexion) ausgesendet wird

Ein Mal fir den Helligkeitseindruck. Gibt die Lichtstirke pro Fliche in
Candela pro Quadratmeter an [cd/m?] bzw. den Lichtstrom pro sichtbarer
Fldche des Reflektors und Raumwinkel (des entfernt stehenden Auges)
[Im/m?2sr].

Der Lichtstrom pro Raumwinkel [Im/sr].

gibt an wie viele Photonen pro Zeiteinheit von der Lichtquelle emittiert
werden —gemessen in Lumen [Im]

Line of Vision — die ibliche Blickrichtung des Beobachters (z.B. Fahrtrichtung
eines Fahrzeuges)

Die Immissionspunkte auch ,Points of interest” sind jene Punkte, fiir die die
Blend-berechnung durchgefiihrt wird

Photovoltaikanlage
Winkel (am Boden) zwischen Objekt und Stidrichtung
zu Deutsch Héhenwinkel, gemessen von der Horizontalen zum Objekt

Das verwendete Koordinatensystem verlduft in x/y-Ebene parallel zur
Erdoberflache, der z-Vektor zeigt senkrecht in die Héhe. In der Berechnung
finden verschiedene andere Koordinatensysteme Anwendung, was fiir das
Endergehnis aber irrelevant ist.
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Prismierung PV Glas hat neben seiner besonderen chemischen Zusammensetzung und
einer eventuellen anti-reflex Beschichtung in vielen Féllen auch noch die
Eigenschaft einer ,rauen” Oberfliche — kleine Prismen, die die Reflexion
verringern und die Transmission des Lichts in das Glas verstirken sollen. An
diesen kleinen, unterschiedlich geneigten Flachen entsteht Streulicht.
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ANHANG 2 RICHTLINIEN, VORSCHRIFTEN UND GESETZE

Bundes-Immissionsschutzgesetz (2016)

§ 5 (1) Genehmigungsbedirftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewdhrleistung
eines hohen Schutzniveaus fiir die Umwelt insgesamt 1. schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige
Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Beldstigungen fiir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft
nicht hervorgerufen werden kdnnen; ...

§ 22 (1) Nicht genehmigungsbediirftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass 1. schiddliche
Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, ...

Biirgerliches Gesetzbuch 2015, § 906

(1) Der Eigentiimer eines Grundstiicks kann die Zufilhrung von Gasen, Ddmpfen, Gerlichen, Rauch, RuB,
Wirme, Gerdusch, Erschitterungen und dhnliche von einem anderen Grundstiick ausgehende Einwirkungen
insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstiicks nicht oder nur unwesentlich
beeintrdchtigt. Eine unwesentliche Beeintrdchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder
Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermittelten und
bewerteten Einwirkungen nicht (berschritten werden. Gleiches gilt fiir Werte in allgemeinen
Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen worden sind und den
Stand der Technik wiedergeben.

(2) Das Gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeintrdchtigung durch eine ortsiibliche Benutzung des
anderen Grundsticks herbeigefiihrt wird und nicht durch MaRnahmen verhindert werden kann, die
Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der Eigentiimer hiernach eine Einwirkung zu dulden,
so kann er von dem Benutzer des anderen Grundstiicks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen,
wenn die Einwirkung eine ortslibliche Benutzung seines Grundstlicks oder dessen Ertrag Uber das zumutbare

MaR hinaus beeintrdchtigt.

Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Linder-
Arbeitsgemeinschaft fiir Immissionsschutz (LA1-2012), 13.09.2012

3. Mafigebliche Immissionsorte und —Situationen

MaRgebliche Immissionsorte sind a) schutzwiirdige Rdume, die als Wohnrdume, Schlafraume, einschlieBlich
Ubernachtungsrdume in Beherbergungsstitten und Bettenrdume in Krankenhdusern und Sanatorien,
Unterrichtsrdume in Schulen, Hochschulen und &hnlichen Einrichtungen, Biirordume, Praxisrdume,
Arbeitsrdume, Schulungsrdume und dhnliche Arbeitsrdume genutzt werden. An Gebduden anschlieRende
AuBenflachen (z. B. Terrassen und Balkone) sind schutzwiirdigen Rdumen tagsiiber zwischen 6:00 — 22:00
Uhr gleichgestellt. b) unbebaute Fldchen in einer Bezugshthe von 2 m iber Grund an dem am stérksten
betroffenen Rand der Flachen, auf denen nach Bau- oder Planungsrecht Gebdude mit schutzwliirdigen

Rdumen zugelassen sind.
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Zur Ermittlung der Immissionen (Blendzeitrdume) wird von idealisierten Annahmen ausgegangen

e Die Sonne ist punktformig
e DasModulistideal verspiegelt, d.h. es kann das Reflexionsgesetz , Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel

angewendet werden.
¢ Die Sonne scheint von Aufgang bis Untergang d.h. die Berechnung liefert die astronomisch maximal

moglichen Immissionszeitraume.

In den Immissionszeiten sollten nur solche Konstellationen beriicksichtigt werden, in denen sich die
Blickrichtungen zur Sonne und auf das Modul um mindestens 10° unterscheiden.

Eine erhebliche Beldstigung im Sinne des BImSchG durch die maximal mégliche astronomische Blenddauer
unter Berlcksichtigung aller umliegenden Photovoltaikanlagen kann vorliegen, wenn diese mindestens
30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr betrigt.

Bundesfernstrallengesetz (2007)

§ 9 Bauliche Anlagen an BundesfernstraRen - (2) Im Ubrigen bediirfen Baugenehmigungen oder nach
anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen der Zustimmung der obersten
Landesstralenbaubehdrde, wenn 1. bauliche Anlagen ldngs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis
zu 100 Meter und langs der Bundesstraen auBerhalb der zur ErschlieRung der anliegenden Grundstiicke
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter, gemessen vom duReren Rand der befestigten
Fahrbahn, errichtet, erheblich gedndert oder anders genutzt werden sollen, ...

(3) Die Zustimmung nach Absatz 2 darf nur versagt oder mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden,
soweit dies wegen der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Aushauabsichten oder der

Strallenbaugestaltung notig ist.
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ANHANG 3 METHODIK DER BERECHNUNG

Die Berechnung wird mittels Raytracing durchgefiihrt. Dabei wird der errechnete Sonnenstand fiir ein ganzes
Jahrin der Auflosung von 1 bis 5 Minuten, in einen Einfallswinkel auf der Reflexionsflache umgerechnet und
mathematisch gespiegelt. Streublendungen werden als Strahlaufweitung an der Reflexionsoberfliche
modelliert. Alle Zeitpunkte bei denen Reflexionen zu den Immissionsunkten auftreten werden notiert und
grafisch im Blendverlauf dargestellt. Die Blenddauer wird als tigliche und jahrliche Akkumulation der
Blendzeitpunkte errechnet. Alle Berechnungen werden unter Zuhilfenahme von vorteilhaften
Koordinatensystemen mittels entsprechender Drehmatrizen durchgefiihrt.

Fiir eine eventuelle Berechnung der Photometrischen Daten (Leuchtdichte und Beleuchtungsstirke) wird die
vom Sonnenstand abhdngige Einstrahlung mit dem winkelabhangigen Reflexionsfaktor multipliziert. Auch die
Strahlaufweitung an der reflektierenden Oberfliche wird be riicksichtigt. Die Beleuchtungsstarke wird mit der
zu jedem Zeitpunkt reflektierende Oberfliche berechnet.
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ANHANG 4 VERMESSUNG DER UMGEBUNG

Fiir die Koordinaten wurde das folgende Bezugssystem gewahlt: UTM Zone 33, mit false northing -5.000.000

Die PV Anlage befindet sich an folgenden Koordinaten

il Rl | A e R e N e R
Eckpunky| €1 (2 c3 c4 c1 c2 c3 c4
| |8 " 318001 318026 317.905 || 317.905 318027 317990 317.907
¥ | 347153 347.150 347.162 347.167 347171 347.166 347.227 347.209
s S ADs P AbA R R a0h, o5 A
_O,_B 0,8 19 139 0,8 08 19 1,9

Fiir diese Berechnung wurden folgende Immissionspunkte betrachtet

Immissionspunkt i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bezeichnung IP1 1P2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 IP8 IP9 1P10 1P11 P12
X 317746 317.808 317918 318013 318065 318073 318034 318000 317853 317923 317873 317.810
y 347.060 = 347.073  347.097 347117 347145 347.099  347.145 347.136 347,138  347.137  347.137  347.164

2 405 404 405 404 410 410 403 408 407 406 406 406
h 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Blickrichtung -104 -104 -104 76 100 167 78 85 95 <90 -87 -50

Immissionspunkt 13
Bezeichnung  I1P13
X 317.774
y 347.214
2 406
h 2.5
Blickrichtung -28
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ANHANG 5 DETAIL-ERGEBNISSE DER BERECHNUNGEN

........................................ ROIRMOn o iy g AR B e A
Immissionspunkt fie 2 3 4
Distanz  m L0 | S0 S0 94
Hohenwinkel °* o0 ¢ i iiEn el
Raumwinkel msr = 0 9 34 55 o243 766 g
Datum H1 284.216.  7.5.216. F 284.216. 203.21.6. 254,216, 203.216.
Datum H2 216-148.  216.5.8. - 216-148. 216.-229. 216.-17.8. 21.6229
Zeit 5:36-6:14  5366:12 : 18:02-18:41 17:28-18:34 17:55-18:41 17:09-18:34
Kernblendung min / Tag 5 5 0 0 30 0 0
Kernblendung h /Jahr 2 2 0 0 59 0 0
Streulicht min / Tag 35 35 0 0 60 0 0
Streulicht h/Jahr 50 44 0 0 140 0 0
Sonnen Hohenwinkel (Mittel) 2 13 13 - 13 12 14 e
__Sonnen Azimut (Mittel) . -106 -107 - 106 98 105 98
....... Sonne Renckiob Wil oo b - - M B : = 33 b Sl
______ Blendung - Blickwinkel (min) iy 5 8 - 33 3 52 16
E Reflektor AB AB_ " AB 7B AB AB
Immissionspunkt 8 g 10 e 5 B b b | 13
Distanz m 7a G5 56 66 102 151 - 185
Hohenwinkel s -4 AT jniag -2 = -1
Raumwinkel  msr 438 496 306 47 <
Datum H1 74.216. 164-216. 44.216. 263-216. 83216  173-104.
Datum H2 21649. 216-268. 216.79. 116-169. 216-410. 19.259.
Zeit 17:34-18:38 54018:34 536634 536632 546643 608632
Kernblendung min / Tag 0 0 0 5 0 0
Kernblendung h /Jahr 0 0 0 1 0 0
Streulicht min / Tag 0 40 20 20 0 0
Streulicht h /Jahr 0 22 10 12 0 0
Sonnen Hohenwinkel (Mittel) 3 14 15 12 11 9 4
__Sonnen Azimut (Mittel) = 101 0 -102 -100 -95 -91
______ Sonne-Reflektor Winkel (max}  ° 38 37 33 31 25 12
Blendung - Blickwinkel {min) 2 i6 14 10 9 34 54
L Sonnenstand
70 Blenddauer
t 12:00 13:00 DatumH1| 284.-21.6.

11:00 T DatumH2| 216.-14.8.
6O -- X 14:00 Zeit| 5:36-6:14
: . 8 s==Horizont
Q'DC/ . ~— Winter
i « Streulicht
16:
g-0d ; o Kernblendung
] : ' — Sommer
- i :00
7: ; :
; . d lﬁ)
00, A TR '

0 sodd ; i 4&\ L 1900
» ‘ 5:00 :
: , / 9:00 A N ; ZQ;DO

o

15:00

w
=]

2
S

Sanne Hohenwinkel [°]
]

b
o
g

-3¢ -120 -110 -100 -850 20 70 60 -50 40 30 -0 -10 0 in 20 32 40 €0 70 30 S0 100 110 126 130

Sonne Azimut (Ost = negativ) [°]
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[lmmissiunspunkt’ i |

Rl Blenddauer
AuBerhalb  Streulicht Kernblendung
pro Jahr 10 50 2 h
max/Tag 10 35 5 Min

45 >30 Min/Tag 0 45 0 Tage

40

35
no 30
ol
2 25
o
g
520
=
=15

10

8 [

i |
0 A % il |
Jén Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep
| Immissiansaunk] |

Reflelcor] A8 | Bl end:\sﬁuﬁgkeit

Bland-Rechner V5.10.3
@ Zehndorfzr Engineering Consulting e U.

Okt Nov Dez

Bland-Rechner V5.103
@ Zehndorfer Engineering Consulting e U.

o

Blickrichtung - Azimut[°]

9
= 3
T
-
=
£
g' 8] 10
Q -3
=
s==Horizont
—Reflektor
11h 9
° 12h
* 34h
s 45h
« S6h -15

Sonnenreflexion

20 30

Blend-Rachner V5.103
© Zehndorfer Enginaering Cansulting e.U.
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Blend-Rechner V5.10.3

| lmmlss{unspunk‘tl 2 I
Reflektur}, AB | SonnenStand @ Zehndorfer Engineering Consulting e.U.
n - Blenddauer
g 12:00 13:00 Datum H1| 7.5.-216.
: DatumH2| 216.-5.8.
&0 Zeit| 5:36-6:12
D/ wmmHorizont
i 15:00 .
50 i
= 9.0 Winter
T \ = Streulicht
E an | L 16:00
El 20 ] Kernblendung
c
% / i — Sommer
T w0 :
o 7:0
c
8 /
2 , Ig
Tr00 1200 1300 T
e © 14:00N :
- 5:0d 10:00
i g 15:0
e N iy
130 -l20 -0 -1de 90 80 0 60 50 40 30 20 @ 0 10 2 30 a4 165'90 0 70 80 %0 100 1l0 120 130

Sonne Azimut (Ost = negativ) [°]

v5.103

I lmmisslnnspunktl 2 | Blend-Rechner
I Reflekturl AB ] Blenddauer © Zehndorfer Engineering Consulting e.U.
AuBerhalb  Streulicht Kernblendung
pra Jahr 7 44 2 h
max/Tag 10 35 5 Min
45 >30 Min/Tag 0 33 a Tage
40
35 I 1 1
l a
on 30 [ - I
2 : i
= 25
T
520 g |
£
=15 ' I
|
10
5
Y
0 1
Jén Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt N

av Dez

30

Immissionspunkt, 2 oL A Blend-Rechnar V5103
|— Reﬂekturl AB ] B'End[lsayfigkelt @ Zehndarfer Enginearing Cansulting e U.
g .
= 3
E i
§-30 -20 0 10 20
£
0 -3
b 7}
===Horizont
—Reflektor
11h 9 -
21h
= 32h
® 42h
s 53h -15
Blickrichtung - Azimut [°]
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H Blend-Rechner V5.10.3
SnnneanﬂEXIon @ Zehndorfer Engineering Consulting e.U.

[Immissianspunktl: 4 | Blend-Rechner V5.10.3
Reflektor[ AB ] SonnenStand © Zehndorfer Engineering Consulting e.U
30 . Blenddauer
12:00 13:00 Datum H1| 28.4.-216.
- 11:00 : DatumH2| 21.6.-14.8.
B0 . 2 X ~..14:00 Zeit| 18:02-18:41
10:01
==sHorizont
15:00 .
50 b o
= : 9.0 \ Winter
T » Streulicht
-~
E 16:00
E -0 = Kernblendung
% — Sommer
20 17:00
w 7
c
I
Q
Yl.ag
6:00
w - 5:0
o - = " wi : : » - s . = - - " :
130 120 10 700 . -BQ <70 60 .50 40 30 20 .10 0 36 30 40 15}\‘90 80 0 B) M0 100 10 170 130

Sonne Azimut (Ost = negativ) [°]

Immissians 4 Blend-Rechner V5.103
} e R:flpelll:::ll AB { Blenddauer 'EEZeindorferEngineering[nn;ulringeu
AuBerhalb  Streulicht Kernblendung
pro Jahr 59 0 o] h
max/Tag 40 o} o} Min
45 >30 Min/Tag 69 a 0 Tage

e w £y
o w (=]

)
w

Minuten pro Tag

N
o

= =
o wl

Jén Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nav Dez
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Blend-Rechner V5.10.3
© Zehndorfer Engineering Consulting e.U.

"m"*‘“‘;;:m:l{ £ |' Blendhufigkeit
15
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E w
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= 00h
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* 0,0h o 15 — i
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SDnneanﬂeXioﬂ © Zehndarfer Engineering Consulting e.U.
I
(]
¥
b
|Immisslun5punkt[ S5 ] _ Blend-Rechner V5.10.3
[ Reflekturl AB | Sﬂﬂnenstaﬂd ‘D Zehndorfer Engineering Consulting .U,
70 12:00 Blenddauer
: 13:00 Datum H1| 203.-216.
11:00 . : DatwmHz| 216.22.9.
&0 4:00 Zeit| 17:28-18:34
10:01
/ wmmm Horizont
5:00 ‘
50 J—
o 90 ]\ Winter
o j & Streulicht
oy i
E 40 16:00
2 8:00 * Kernblendung
£
2 — Sommer
9 -3 17:00
I 30 8
: g | K\
=
c
Q
%]

=
o

H

o

o

o

1o 1200 1305~

w- g /lD:DD 14%; l'%:;: ﬁ Y
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Blend-Rechner V5103

| Immisslunspunktl 5 |
Reflek’mrl AB | Blenddauer ® Zehndorfer Engineering Consulting e.U.
AuBerhalb  Streulicht Kernblendung
pro Jahr 30 140 59 h
max/Tag 25 60 30 Min
70 >30 Min/Tag 0 153 a Tage
60
50 i) :
ﬁf l
=
© 40 1
a
&
g
230 RN - L L4
=
= i
20 {]
(i
| | | | ! ]
10 i T | !
T LT
I I
0 PLLRELRRERELIE | fIR1
Jén Feb Mar Apr Mai lun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
lmmissionspunktl 5 | I3 = Blend-Rechnar V5.10.3
Reﬂektnr' AB J Blendgﬂuf[gk&lt © Zehndorfer Engineering Consulting e U,

g
(o 3
% W
5 s :
$-30 -20 -10
£
el
ra i
=msHorizont
——Reflektor
13h
+ 26h
* 3%h
* 52h
-15 -
s 65h
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SonneanfIEXIon D Zehndorfer Engineering Consulting .U,
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Bland-Rechner V5.103

’ Immissiunspunktl; 6 ]
l Ref[ektorl' AB I Sonnenstand ©& Zehndorfer Engineering Consulting e.U.
70 Blenddauer
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* 00h
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Blend-Rechner V5.10.3
© Zehndorfer Engineering Consulting e.U.

Sonnenreflexion

Blend-Rechner V5.10.3

J Immissianspunkt| 7 |
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Immissianspunkt; 7
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[immissionspurit] 8 |
| Reflekturf AB J Blenddauer @ Zehndorfer Engineering Consultinge.U.
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Blend-Rechner V5.10.3
@ Zehndarfer Engineering Consulting e.U.
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1. Aufgabensteliung

Die Stadt MUhldorf am inn beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans ,Solar-
park-Ostumfahrung®.

Das Planungsgebiet befindet sich norddstlich von Miihldorf im Umfeld diverser bereits
bestehender industrieller und gewerblicher Nutzungen, fir die groBteils bereits rechts-
verbindliche Bebauungspléne bestehen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines ,Sonstigen Son-
dergebietes Freifldchenphotovoltaik” gepfant. Relevante Ger&uschemissionen sind
beim Betrieb dieser Anlage nicht zu erwarten, so dass auf die Festsetzung von Ge-
rauschemissionskontingenten (wie in den meisten umliegenden Bebauungsplanen
durchgefiihrt) im Bebauungsplan ,Solarpark-Ostumfahrung® verzichtet werden kann.

Auch die auf das Planungsgebiet einwirkenden Verkehrsgerduschimmissionen der
umliegenden Stralen und der sidlich gelegenen Bahnstrecke Miihidorf- Simbach
sind nicht zu untersuchen, da schutzbedrftige Raume (z.B. Aufenthaltsrdume in Waoh-
nungen, Blrordume und Ahnliches), bei denen aus schalitechnischer Sicht die Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sicherzustellen sind, im Plange-
biet nicht vorgesehen sind.

Die Planung beinhaltet jedoch den Neubau einer Strale (Teilabschnitt Birgermeister-

Bloch-Strafie).
Ausgehend hiervon ist zu prifen, ob sich an den umliegenden Anwesen Anspriiche

auf Schallschutzmafnahmen nach 16./24. BImSchV ergeben.

Zur Ubernahme der Ergebnisse der Priifung in den Bebauungsplan sind entspre-
chende Textvorschlage fur die Begriindung zu formulieren.

2. Grundlagen

2.1 Verwendete Unterlagen

Diesem Bericht liegen zugrunde:

1/ Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017

(BGBI. | S. 3634)
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12/

/31

14/

15/

6/

fal

b/

lcf

/df

"Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Gerausche, Erschitterungen und dhnliche Vorgénge" ,
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)

vom 15. Marz 1874 in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274),
zuletzt gedndert durch Art. 3 G vom 18.07.2017 (BGBI. | 8. 2771)

DIN 18005, Juli 2002,

Schallschutz im Stadtebau

Teil 1: "Grundiagen und Hinweise fur die Planung"”

mit Beiblatt 1, Mai 1987,

"Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung"”

Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990

(BGBI. | S. 1036),
zuletzt geandert durch Art. 1V. v. 18.12.2014, BGBI. 1 2269

Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-lmmissions-

schutzgesetzes
(Verkehrswege-Schallschutzmanahmenverordnung - 24. BiImSchV)
vom 04. Februar 1997 (BGBI. I Nr, 8 vom 12.02.1997)

Richtlinien flr den Larmschutz an Strallen - RLS-90,
Der Bundesminister fiir Verkehr, Ausgabe 1990

Bebauungsplan ,Solarpark-Ostumfahrung” der Stadt Mihldorf am Inn, Plan-
stand 03.07.2018

Bebauungsplan Industriepark-Siid Teil | der Stadt Muhldorf am tnn, in der Fas-
sung vom 15.05.2018

Bebauungsplan Industriepark-Stid Teil | der Stadt Mthldorf am Inn, in der
Fassung vom 03.06.2014

Angaben der Planungsgeselischaft Stadt-Land-Verkehr, Minchen, vom
22.03.2019 zu den im Prognhosejahr 2035 zu erwartenden Verkehrsmengen
auf der Blrgermeister-Boch-Straflle

Die schalltechnischen Berechnungen wurden mit der Larmprognose-Software Sound-
PLAN, Version 8.1, der SoundPLAN GmbH durchgefiihrt.
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2.2 Beurteilungsgrundlage

Bauleitplanung

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) /1/ sind bei der Bauleitplanung
unter anderem die Belange des Umweltschutzes und damit, als Teil des immissions-
schutzes, auch der Schallschutz zu beriicksichtigen, Nach § 50 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BimSchG) /2/ sind die fiir eine bestimmte Nutzung vorgesehenen
Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelieinwirkungen auf die aus-
schlieflich oder Gberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige
schutzbedUrftige Gebiete, insbesondere &ffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes beson-
ders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und &ffentliche Gebdude soweit
wie mdglich vermieden werden. Nach diesen gesetzlichen Anforderungen ist es gebo-
ten, den Schallschutz soweit wie méglich zu beriicksichtigen. Diese rdumen ihm an-
deren Belangen gegenUber einen hohen Rang, jedoch keinen Vorrang ein.

Bei allen Neuplanungen, einschliellich der "heranriickenden Bebauung", sowie bei
Uberplanungen von Gebieten ohne wesentliche Vorbelastung ist ein vorbeugender
Schallschutz anzustreben. Bei Uberplanungen von Gebieten mit Vorbelastungen gilt
es, die vorhandene Situation zu verbessern und bestehende schadliche Schalleinwir-
kungen soweit wie mdglich zu verringern bzw. zusétzliche nicht entstehen zu lassen.

Erste Stufe einer sachgerechten Schallschuizplanung ist die schalltechnische Be-
standsaufnahme bzw. Prognose. Hierfur gibt es verschiedene Verfahren mit unter-
schiedlichen Richtlinien flir verschiedene Anwendungsbereiche. Fiir den Schallschutz
in der stadtebaulichen Planung wird die DIN 18005 /3/ mit dem zugehdrigen Beiblatt 1
zur Anwendung empfohlen.

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erforderli-
chen Abwagung der dffentlichen und privaten Belange gemaf3 § 1 Abs. 7 BauGB /1/
ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen. Die Abwégung kann in be-
stimmten Fallen beim Uberwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Ge-
bieten - zu einer entsprechenden Zurlickstellung des Schalischutzes fithren.

Wo die Grenze fur eine noch zumutbare Larmbelastung liegt, hangt von den Umstan-
den des Einzelfalles ab. Dabei sind vor allem der Gebietscharakter und die tatsachli-
che oder durch eine andere Planung gegebene Vorbelastung zu ber{icksichtigen.
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Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt fur eine Beurteilung
von Larmimmissionen dienen und dass von ihnen sowohl nach oben als auch nach
unten abgewichen werden kann. Dabei ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB als Ober-
grundsatz zu berlcksichtigen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhéaltnisse gewahrt bleiben.

Um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf an-
gemessenen Schutz vor Larmbelastung zu erfillen, ist die Einhaltung bzw. Unter-
schreitung der Orientierungswerte bereits am Rand der Bauflachen bzw. der Gberbau-
baren Grundstlcksfléichen winschenswert.

Folgende schalltechnische Orientierungswerte sind in der DIN 18005 /3/ als Planungs-
zielwerte fur Gerduschimmissionen angegeben:

For reine Wohngebiete (WR): tags 50 dB(A), nachts 35 dB(A) bzw. 40 dB(A);
fur allgemeine Wohngebiete (WA):  tags 55 dB(A), nachts 40 dB(A) bzw. 45 dB(A);
fir besondere Wohngebiete (WB):  tags 60 dB(A), nachts 40 dB(A) bzw. 45 dB(A);
fur Misch-/Dorfgebiete (MI/MD): tags 60 dB(A), nachis 45 dB(A) bzw. 50 dB(A);
far Kern-/Gewerbegebiete (MK/GE): tags 65 dB(A), nachts 50 dB(A) bzw. 55 dB(A).

Bei Gerduschen, die von 6ffentlichen Verkehrswegen ausgehen, gelten nachts die
oben an dritter Position ahgegebenen um 5 dB(A) hoheren Orientierungswerte.

Fir Sondergebiete gibt die DIN 18005 keine schalltechnischen Orientierungswerte an.

Die Zuordnung der jeweiligen Orientierungswerte zu den entsprechenden Flachen er-
folgt auf Grundlage von rechtskréftigen Bebauungsplénen oder den Planungsabsich-
ten, die durch den Flachennutzungsplan dargestellt sind.

Gerauschimmissionen bei Wohngeb&uden im AulRenbereich werden in der Regel an-
hand der Orientierungswerte fiir Misch-/Dorfgebiete beurteiit.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden
Verkehrswegen und in Gemengelagen [assen sich die Orientierungswerte oft nicht ein-
halten.

Wo im Rahmen der Abwéagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswer-
ten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen, sollte mdglichst ein
Ausgleich durch andere geeignete Matnahmen (z. B. geeignete Gebaudeanordnung
und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmalinahmen - insbesondere bei
Schiafraumen) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.




Steger & Partner GmbH  Bericht 4335/B5/hu vom 09.05.2019 Seite 7

von 10

Neubau und wesentliche Anderung von Verkehrswegen

Die Beurteilung des Baus und der wesentlichen Anderung von Verkehrswegen erfolgt
nach § 41 bis §43 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes /2/ in Verbindung mit der
Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BimSchV /4/.

Danach dirfen an &ffentlichen Verkehrswegen folgende Immissionsgrenzwerte nicht
{iberschritten werden:

An Krankenhé&usern, Schulen, Kur-/Altenheimen: tags 57 dB(A), nachts 47 dB(A);

in reinen und allgemeinen Wohngebieten: tags 59 dB(A), nachts 49 dB(A);
in Kern-/Dorf-/Mischgebieten: tags 64 dB(A), nachts 54 dB(A);
in Gewerbegebieten: tags 69 dB(A), nachts 59 dB(A)

Flr Sondergebiete gibt die 16. BiImSchV keine Immissionsgrenzwerte an.

Werden die Immissionsgrenzwerte Uberschritten, sind nach Mafgabe von § 41 Abs. 1
und Abs. 2 BImSchG /2/ Schallschutzmalnahmen zu planen.

Stehen die Kosten der Schallschutzmafnahmen auler Verhéitnis zum angestrebten
Schutzzweck sind gemaR § 41 Abs. 2 in Verbindung mit § 42 BiImSchG Schallschutz-
maRnahmen an den baulichen Anlagen gemaR der Verkehrswege-Schallschutzmal-
nahmenverordnung — 24. BImSchV /5/ — vorzusehen. '

Die hier geplante Mafinahme stellt einen Neubau im Sinne der Verkehrslarmschutz-
verordnung /4/ dar.

2.3 MaRBgebliche Immissionsorte

Die Lage der fur die Beurteilung des Neubaus der offentlichen StraRe im Bebauungs-
plan ,Solarpark-Ostumfahrung” /a/ mallgeblichen Immissionsorte ist in den Abbildun-
gen 1 und 2 im Anhang zu dieser schalltechnischen Untersuchung dargestelit.

Die meisten dieser Immissionsorte befinden sich im Auenbereich. Die hier einwirken-
den Gerduschimmissionen werden in der Regel anhand der immissionsgrenzwerte
bzw. schalitechnischen Orientierungswerte fiir Mischgebiete beurteilt,

Sidlich des Innwerkkanals befinden sich die Immissionsorte auf den FI.-Nrn. 150/07
und 150/11 in einem aillgemeinen Wohngebiet.
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3. Verkehrsgerdusche

Der Bebauungsplan ,Solarpark-Ostumfahrung" /a/ sieht im Stiden die Festsetzung ei-
ner 6ffentlichen Straflenverkehrsfiache vor, auf der die Verlédngerung der von Norden
und Westen kommenden bereits vorhandenen bzw. im Bebauungsplan ,industriepark-
Sud Teil I* /b/ geplanten Birgermeister-Bloch-Stralle realisiert werden soll.

Dies stellt einen Neubau im Sinne der 16. BimSchV /4/ dar.

31 Gerduschemissionen

Far die verlangerte Blrgermeister-Bloch-Straf3e im Bereich des Bebauungsplanes /a/
liegen die Angaben zu den im Prognosejahr 2035 zu erwartenden Verkehrsmengen
(unter Beriicksichtigung einer durchgehenden Verbindung nach Stiden (ber den Inn-
werkkanal) der Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr /d/ vor.

Danach werden im Planfall 2035 folgende Verkehrs- und Schwerverkehrsmengen (SV)
erwartet:

Birgermeister-Bloch-Strafie:
nérdiich Zufahrt Muiti User Centrum:  4.800 Kfz/24h; 560 SV-Fahrten/24h
sudlich Zufahrt Multi User Centrum: 4.200 Kfz/24h:; 50 SV-Fahrten/24h

Angaben zur Tag-/Nachtverteilung liegen nicht vor. Diese werden daher nach Ta-
belle 3 der RLS-90 /6/ unter Berlicksichtigung der StralRengattung ,Gemeindeverbin-

dungsstralle” ermittelt.

Die sich hieraus ergebenden Stundenwerte und Lkw-Anteile tags und nachts sowie die
sich unter BerUcksichtigung einer nach Angaben der Stadt Muhldorf zukiinftig zulassi-
gen Hoéchstgeschwindigkeit von 50 km/h ermittelten Gerauschemissionspegel fur die
Burgermeister-Bloch-Strale sind in Anhang A zur vorliegenden Untersuchung ange-

flhrt.

3.2 Gerduschimmissionen und Beurteilung

Die berechneten Emissionspegel nach RLS-90 /6/ fiir den Neubauabschnitt der Biir-
germeister-Bloch-Stralle (siehe Kapitel 3.1) werden im digitalen Berechnungsmodell
dem entsprechenden Strassenabschnitt innerhalb des Bebauungsplanes ,Solarpark-
Ostumfahrung” /a/ zugewiesen (siehe Abbildungen 1 und 2). Aus Griinden der Prog-
nosesicherheit wird jedoch auch der vorgesehene Stralenabschnitt der Birgermeis-
ter-Bloch-Stralte im direkt westlich gelegenen Bebauungsplan ,Industriepark-Siid
Teil I /o/, der sich ebenfalls gerade im Aufstellungsverfahren befindet, beriicksichtigt.
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Die Berechnung der Gerduschimmissionen erfolgte sowohl punktuell an den Fassaden
der néchst gelegenen mafigeblichen Immissionsorte im Umfeld (siehe Kapitel 2.3 der
vorliegenden Untersuchung) als auch flachenhaft in einer Hohe von 5,6 m Uber Ge-
fé&nde (entspricht in der Regel! der Immissionsortshéhe des 1. Obergeschosses).

Die Berechnungsergebnisse tags und nachts der punktuellen Berechnung k&nnen An-
hang B und der flachenhaften Berechnung den Abbildungen 1 und 2 entnommen wer-

den.

Die Berechnungen zeigen, dass an allen maBgeblichen Immissionsorten im Umfeid
sowaohl tags als auch nachts die jeweiligen immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /4/

sicher eingehalten werden.

Auch im westlich der Biirgermeister-Bloch-Strale gelegenen Gewerbegebiet des Be-
bauungsplanes ,Industriepark-Stid Teil II* /o/ werden die Immissionsgrenzwerte fur
Gewerbegebiete in Hohe von 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts sicher eingehalten.

Aufgrund des Neubaus von StraRen ergeben sich daher keine Anspriiche auf Schall-
schutzmaBnahmen geman 16./24. BImSchV.

In Abschnitt 4 der vorliegenden Untersuchung werden zur Ubernahme in den Bebau-
ungsplan entsprechende Textvorschlage fir die Begrliindung angegeben.

4. Textvorschiidge fiir den Bebauungsplan

Zur Ubernahme der Ergebnisse der Prifung auf Anspriiche auf SchallschutzmaRnah-
men nach 16./24. BImSchV aufgrund des Neubaus der Biirgermeister-Bloch-Stralke in
die Begriindung des Bebauungsplanes »solarpark-Ostumfahrung* /a/ empfehlen wir
den nachfolgend kursiv gedruckten Textvorschlag:

Immissionsschutz

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes " Solarpark-Ostumfahrung” der
Stadt Mihidorf am Inn wurde bzgl. der Gerduschemissionen und -immissionen
das Gutachlen der Ldrmschutzberatung Steger & Partner GmbH, Bericht Nr.
4335/B5/hu vom 09.05.2019 erstellt. Es kommt zy folgenden Ergebnissen:

Relevante Gerduschemissionen sind beim Betrieb der Freifidachenphotovoltaik
nicht zu erwarten, so dass auf die Festsetzung von Gerduschemissionskontin-
genten (wie in den meisten umfiegenden Bebauungspldnen durchgefiihrt) im Be-
bauungsplan ,Solarpark-Ostumfahrung” verzichtet werden konnfe.
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Auch die auf das Planungsgebiet einwirkenden Verkehrsgeréduschimmissionen
der umliegenden StralBen und der stdlich gelegenen Bahnstrecke Miihl-
dorf - Simbach waren nicht zu untersuchen, da schutzbediirftige Réume (z.B.
Aufenthaltsraume in Wohnungen, Birordume und Ahnliches), bei denen aus
schalltechnischer Sicht die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
héltnisse sicherzustellen sind, im Plangebiet nicht vorgesehen sind.

Im Plangebiet ist jedoch der Neubau einer Strale (Teilabschnitt Biirgermeister-
Bloch-Stralle) vorgesehen. Ausgehend hiervon war zu priifen, ob sich an den
umliegenden Anwesen Anspriche auf Schallschutzmallnahmen nach
16./24. BImSchV ergeben.

Auf Basis von vorliegenden Angaben zu dem im Prognosejahr 2035 zu erwarten-
den Verkehrsmengen (unter Beriicksichtigung einer durchgehenden Verbindung
nach Stiden (ber den Innwerkkanal) wurden die Beurteilungspegel an den um-
liegenden mafigeblichen Immissionsorten berechnet und den jeweiligen Immis-
sionsgrenzwerten der 16. BiImSchV gegeniibergestellt.

Die Priifung ergab, dass sich an den umliegenden Anwesen keine Anspriiche
nach 16./24. BImSchV ergeben.

5. Zusammenfassung

Die Stadt Mihldorf am Inn plant die Aufstellung des Bebauungsplanes "Solarpark-Ost-
umfahrung".

Die Planung beinhaltet den Neubau einer Strale (Teilabschnitt Burgermeister-Bloch-
Strafze). Ausgehend hiervon war zu priifen, ob sich an den umliegenden Anwesen
Anspriiche auf SchallschutzmalRnahmen nach 16./24. BImSchV ergeben.

Die Priifung ergab, dass sich an den umliegenden Anwesen keine Anspriiche nach
16./24. BImSchV ergeben.

Zur Ubernahme der Ergebnisse der Priifung auf Anspriiche auf Schallschutzmalinah-
men nach 16./24. BImSchV wurden entsprechende Textvorschlage fur die Begrin-
dung des Bebauungsplanes formuliert.

Dipl.-Ing. Jens Hunecke Dipl.-Ing. Peter Meckl

Leiter der Messtelle / Sachbearbeiter Sachbearbeiter
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Amt fur Planen und Bauen
Az: 6102.2724 Sh

Verfahrensvermerke

des Bebauungsplanes

yo0larpark Ostumfahrung“

1. Aufstellungsbeschluss:

Der Stadtrat der Kreisstadt Mahldorf a. Inn hat in der Sitzung vom 26.07.2018 Beschluss Nr. 092 die
Aufstellung des Bebauungsplanes ,Solarpark Ostumfahrung" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am 08.11.2018 ortstiblich bekannt gemacht.

1. Burgermeister

2. Friihzeitige Beteiliqung der Offentlichkeit:
Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit der Gelegenheit zur
AuRerung und Erorterung hat in der Zeit vom 19.11.2018 bis einschlieRlich 21.12.2018 stattgefunden.

n,30.11.2020

1. Blrgermeister

3. Friithzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Triger 6ffentlicher

Belange:
Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemaf § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit
vom 15.11.2018 bis einschliellich 21.12.2018 unterrichtet und zur AuBerung aufgefordert——"7-~.

.11.2020

1. Burgermeister

4. Offentliche Auslegung:

Der Entwurf des Bebauungsplanes ,Solarpark Ostumfahrung* i.d.F.v. 02.07.2019 wurde mit der
Begrundung und den vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 18.12.2019 bis
einschliefilich 28.01.2020 6ffentlich ausgelegt. Dies wurde am 09.12.2019 ortsiiblich bekannt

.11.2020




5. Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange:
Den Behérden und sonstigen Tragern &ffentlicher Belange wurde geman § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 13.12.2019 bis einschliellich 28.01.2020 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

1. Blrgermeister

6. Satzungsbeschluss:
Die Kreisstadt Muhldorf a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrates vom 25.06.2020 Beschluss Nr. 090
den Bebauungsplan ,Solarpark Ostumfahrung” i.d.F.v. 25.06.2020 gema&R § 10 Abs. 1 BauGB als

Satzung beschlossen.

.11.2020

1. Blrgermeister

7. Ausgefertigt:
Kreisgfadt Muldgrf a. Inn 30.11.2020

Michagl Hetzl
1. Burgermeister

7. Bekanntmachung:

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsuiblich durch Aushang am 30.11.2020. Der
Bebauungsplan ,Solarpark Ostumfahrung” mit der Begrindung und der zusammenfassenden
Erklarung nach § 10 Abs. 4 BauGB i.d.F.v. 25.06.2020 wird seit diesem Tag zu den Servicezeiten im
Amt far Planen und Bauen der Kreisstadt Muhldorf a. Inn, Geb&ude B, Eingang Huterergasse 2, 1.
Stock, Zimmer B 106 zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Uber den Inhalt wird auf Verlangen
Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215
BauGB ist hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB).

Der Bebauungsplan ,Solarpark Ostumfahrung” i.d.F.v. 25.06.2020 tritt mit der Bekanntmachung in
Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).

1. BUrgermeister




