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: ; ; 5 Hinha i) ; ; 6 WASSERWIRTSCHAFT
: -~ . & Es wird darauf hingewiesen, dass samtliche tibernommenen Verpflichtungen und Verzich-
A) BEBAUUNGSPLAN 7.3 Wiesenflichen auBerhalb der mnz:_mq:f und in den 6kologischen Ausgleichsflachen Koordinaten (UTM 33) des zweiteiligen Sichtschutzes: & "w%ﬁw_ﬂ_ﬂ:mmﬁ%ﬂ \ohiidss Bebauunaselanast Bifirerd lanes sslbist sowle dess te 2 Gunster qmmcao_‘:mjsg des DB Kanzarse- diich moé%a &g awﬁ dinglich gesi- 6.1  Wasserversorgung o )
Festsetzungen gemaB § 9 BauGB und Art. 81 BayBO Alle planlich festgesetzten Randstreifen ohne Pflanzgebot auBerhalb der Einfriedung Abschattung I (Ost) Il (West) n gsberelch des Bebauungsplanes/ Grunordnungsplane WIS aResel chert sind-, vom Antragsteller und dessen Rechtsnachfolger vollumfanalich zu beriicksich- Zusténdig fiir die kommunale Wasserversorgung sind die Stadtwerke Miihldorf a. Inn.
stsetzungen g : y suwie die Wiesenfiichen der Bkologiskhen Ausaleichsfiacken sifd als Extarisiviio Eckpunkt c1 c2 C3 c4 C1 C2 C3 Cc4 néherem Umgriff sind keine Baudenkméler registriert. Zu den Baudenkmaélern in der . il Rammad g hads : g Ein Anschluss an die zentrale Wasserversorgung wird fiir die beabsichtigte Nutzung nicht
T eh s alog gl o e 5 X 318.022 | 318.058 | 318.068 | 318.022 | 317.905 | 317.941 | 317.941 | 317.905 weiteren Umgebung besteht keine Sichtbeziehung. tigen sind. Veranderungen und MaBnahmen an Dienstbarkeitsanlagen bzw. Bahnbe- bendtiat
1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) sen mit charakteristischem Arteninventar zu entwickeln, dauerhaft zu unterhalten un y (verkirztum | 347.146 | 347.157 | 347.157 | 347.146 | 347.146 | 347.144 | 347.144 | 347.146 triebsanlagen diirfen nicht ohne Genehmigung des Dienstbarkeitsberechtigten bzw. des gt.
1.1 Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO) entsprechend o. g. Vorgaben zu pflegen. 5000.000) | 3 NACHBARSCHAFTSRECHT ) o Anlagenverantwortlichen erfolgen. 6.2  Niederschlagswasser
Zweckbestimmung: SO Freiflichenphotovoltaik _ z 404 404 404 404 404 404 404 404 Bei allen E_mzmczmma von Bdumen und Stréuchern sind die geltenden mmmm_m:mm: Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen der Bauleitplanung diirfen der ge- Fir die Versickerung von Niederschlagswasser sind die Bestimmungen der Niederschlagswas-
Zulassig sind Anlagen und Einrichtungen fir: 8 PFLANZMASSNAHMEN h 0,0 0,0 8.0 8.0 0,0 0.0 5.0 4.0 des AGBGB Art. 47 bis 50 zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flichen wohnliche Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschlieBlich der MaBnahmen serfreistellungsverordnung vom 01.01.2000, zuletzt geéndert am 22.07.2014, sowie die Techni-

schen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grund-
wasser vom 30.09.2009 zu beachten.

Anfallendes Regenwasser ist breitflachig vor Ort zu versickern. Die Verwendung von chemi-
P ; : P ; ; 5 schen Mitteln bzw. Zusétzen ist im Betrieb und bei der Errichtung der Anlage nicht zulassig.
Wmaomm wmﬁMNww%Mmﬁ__mm_Mﬁ:_:m_:om_m:nmz REeTRasllrebEiicn o RaunABgEN famaR Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen hat gemaB der AwSV zu erfolgen.

Es ist jederzeit zu gewéhrleisten, dass durch den Bau und der Errichtung keine negativen 6.3  Grundstlicksentwasserung . . .
Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs entstehen kénnen, wie z.B. durch Die Grundstlicksentwésserung hat nach DIN 1986 ff zu erfolgen. Die Bodenversiegelung im
Beeintrachtigung der Sicht von Signalen oder durch gelangen von Personen oder Objek- gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderliche MaB beschrankt.

- Photovoltaikmodule einschlieBlich Aufstdnderung 8.1 Gehdlzpflanzung im Norden nachfolgende Abstande einzuhalten:
- Trafostation / Wechselrichter / Ubergabestation AuBerhalb der nérdlichen Einfriedung der Photovoltaikanlage ist eine geschlossene Hinweis: _ . . . . . — 0,50 m fiir Gehélze niedriger als 2,00 m Wuchshéhe
Strauch- oder wmza.\mﬂ_.mco:u:mnmc:@ mit heimischen Gehédlzarten entsprechend U.E Sichtschutz | (Ost) liegt groBtenteils ..mc.mm_.:m_a des mm_jc:omcm_.m_n:m. Daher cmw_m:m:.m_o: — 2,00 m fiir Gehdlze hoher als 2,00 m Wuchshéhe
2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Ziffer 11.1 und 11.2 zu pflanzen. _ die Festsetzungen zu Lage und Hahe lediglich auf den Bereich innerhalb des Geltungsbereichs. —  bleza 4,00 zulandwitschatlichsn NureacHEn fiF GanblEs HERsH Al 2.00
2.1 Zulassige Grund- / Geschossflache: . J

Die Lagepunkte I-C2 sowie I-C3 sind daher nur nachrichtlich tbernommen. 3 !

4 MERKBLATT BAUME, UNTERIRDISCHE LEITUNGEN UND KANALE
Es ist sicherzustellen, dass durch die Baumbepflanzung der Bau, die Unterhaltung
und Erweiterung von Telekommunikationslinien nicht behindert werden.

5 BAUTEN NAHE DER BAHN

zur Wartung und Instandhaltung sowie MaBnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf.
notwendiger Erweiterungen keinesfalls verzdgert, behindert oder beeintréchtigt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnge-

Grundflache - GR | Geschossflache -GF 8.2  Obstgehdlze in den dkologischen Ausgleichsflachen (Streuobst)
Nutzung § 16 Abs. 2 Nr.1 § 16 Abs. 2 Nr.2 Die Uberstellung der autochthonen Wiesenflachen erfolgt aus Obstgehdlzen gemaB Zif-
BauNVO BauNVO fer 1.1 in den entsprechenden Mindestqlalititen und an den festgesetzten Standorten.

Photovoltaikanlage

; - o . 8.3  Zaunbegrinung mit Klettergehdlzen | : ; . ten auf die Bahnanlagen. 7 ABFALLENTSORGUNG
f Wech- . 7.450 m2 -
m_:m.oz_ma__m: Tral omﬁm:o.:\ ec max m Die Einfriedungen sind mit Ausnahme der nérdlichen Begrenzung mit heimischen Das Planen, Errichten und mm:@_cm: der mmv*mamz cmc__m:_.w: >:_mmm= :m_ﬁ nach n_m.z Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgeldnde hin zu gestalten. Bei vorliegender Anlage féllt nutzungsbedingt kein Abfall an.
selrichter / Ubergabestation Klettergehdlzen entsprechend Ziffer 11.3 zu begriinen. Dabei ist pro 2 Meter laufen- W::mq”wwﬂﬂm”:mm”ommﬂ_mmmmmwM%M%mﬁac,“rmmﬂom_ﬁ%wmﬂzmmmwﬂ%%u_ﬂ_wmwcm%ﬂ%_mﬂﬂaéan::d.- Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist und dass die 8 ENERGIEVERSORGUNG
2.2  Hbhe der Gebaude und Module den Zaun ein Geholz zu setzen. _u_m_ Standsicherheit und Funktionstichtigkeit aller durch die geplanten BaumaBnah- Larmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Reflektionseffekte erhéht werden. 8.1 Elekirische Energie

Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn
entsprechende Abschirmungen anzubringen.

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen sind hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Brems-
abrieb) sowie durch InstandhaltungsmaBnahmen (z.B. Schleifriickstande beim Schienen-
schleifen) von allen Forderungen freizustellen.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass aus Schiden und Beeintrachtigungen der
Leistungsféhigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zuriickzufiih-
ren sind, keine Anspriiche gegeniiber der DB AG sowie bei den auf der Strecke verkeh-

Die Hohe ist zu messen ab natiirlicher Gelandeoberflache bis zum Schnittpunkt der 8.4
AuBenwand mit der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen Abschluss der :
Wand bzw. der Modulkonstruktion.

Die elektrische Versorgung des Sondergebietes erfolgt durch:
Stadiwerke Mihldorf a. Inn GmbH & Co.KG

WeserstralBe 4

84453 Miihldorf a. Inn

Eine Freileitung tangiert den Planungsbereich nicht.

8.2  Gashochdruckleitung
Auf FLNr. 167/2 befindet sich eine bauliche Anlage der Kommunalen Energienetze Inn-
Salzach-GmbH & Co.KG. Zudem verlaufen mehrere Gasleitungen im Siiden und Osten
des Planungsbereiches:

Pflanzarbeiten men und das Betreiben der baulichen Anlagen betroffenen oder beanspruchten Be-

Qm _w_wn_,_mmmc:u _“mﬁ mimu_.mo:m_:a QM: ﬂﬂ__n:m: _umaﬂmwﬁc:mmﬂ _:am::mojam:um? triebsanlagen der Eisenbahn ist stindig und ohne Einschrankungen, auch insbeson-
tigstellung der Anlage, n&chstfolgenden Pflanzperiode herzustellen. I.—I I—l _ _ — — dere wahrend der Baudurchfiihrung zu gewéhrleisten.
2.2.1 Wandhéhe 8.5 Pflege der Gehdlzpflanzungen m x —I — O m — Z /\/\ m — m m Bei Bauausflhrungen unter Einsatz von Bau-/Hubgeréten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger

Betriebsgeb&ude Trafostation / Wechselrichter / Ubergabestation: max. 3,50 m Die zu pflanzenden Gehdlze sind zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Gehdlze etc.) ist das Uberschwenken der Bahnflache bzw. der Bahnbetriebsanlage mit ange-

2.2.2 Modulhghe und Kletterpflanzen sind nachzupflanzen, wobei die Neupflanzungen ebenfalls den :w:o.ﬂm: Lasten oder herunterhangenden Haken <m3o.8_._. Bei Baggerarbeiten ist ein
Modulkonstruktion einschlieBlich Aufstanderung: max. 3,00 m Guteanforderungen zu entsprechen haben und in der nachstméglichen Pflanzperiode Sicherheitsabstand, bei nicht gesperrtem Betriebsgleis, zu beachten (der Ausleger
" zu pflanzen und arttypische Wuchsformen zu entwickeln sind. muss, bei vollem Schwenkradius, mindestens 3m von der néchsten Schiene entfernt
3 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (Art. 81 BayBO)

1 BODENSCHUTZ - SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ
VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN
Bei baulichen und sonstigen Verénderungen des Geldndes ist der anfallende

sein). Sollte dies nicht méglich sein ist ein Bautiberwacher Bahn (BiiB) erforderlich.
3.1 Gestaltung baulicher Anlagen

Betriebsgebiude Trafostation / Wechselrichter / Ubergabestation

FLACHEN UND MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH
Die Bereitstellung der erforderlichen w:mm_m_o:m:mo:m: erfolgt innerhalb sowie au-

Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und so zu sichern, dass er jederzeit zu
Kulturzwecken verwendet werden kann. Er ist in seiner gesamten Stirke anzuheben

Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Uberschwenkbegrenzung (mit
TUV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragssteller bzw. dessen

renden Eisenbahnverkehrsuntemehmen geltend gemacht werden kénnen.
Kinftige Aus- und UmbaumaBnahmen sowie notwendige MaBnahmen zur Instandhaltung
und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen

—  Mitteldruckleitung VGM 225PE,
—  Mitteldruckleitung VGM 150 St,

Dachform: Satteldach (SD) / Pultdach (PD) / Flachdach (FD) i : : ; und in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 1,50 m Hohe, bei Rechtsnachfolger zu tragen. Werden bei Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanla- R ; ; > p A ; ;

Dachneigung: max. 25° W_wmﬂﬂ_waanﬂmﬂﬁ_wmnmﬂmmcma_o:mm aes: Sebauungsplanes ‘aul privaten und Sfientichen Flachenlagerung 1,00 m Héhe) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lager- gen der der DB Uberschwenkt, so ist mit der DB Netz AG eine schriftliche Kranver- mm:m AG weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschrénkungen im Sffentlichen Interesse zu wm mqﬂmow%n”_u“n_m%:_.omM_WML%M_WM ﬂuwmro:”_aj (ohne Detailverortung, da keine Digi-

Dachdeckung: alle harten Deckungen . halb des Geltungsbereichs auf FLNr. 18 (TF), Gemarkung Hart dauer von Uber 6 Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehren- einbarung abzuschlieBen, die mindestens 6 - 8 Wochen vor Kranaufstellung bei der mmém:ﬂms. o ) . . taldat P _ 1 der Pl Kart tieweili Sohutantrait m tellt g
Zink-/Blei- und Kupferbedachung ist unzuléssig Innerna des taeliungsbereicns aur FLA. . arkung Ran den Pflanzen (z. B. Luzerne, Waldstauden-Segge, Lupine) als Griindiingung anzusa- SOB zu beantragen ist. Auf erforderlicher Bahnerdung wird hingewiesen. Der Antrag Bei Planungs- und Bauvorhaben in raumlicher Nahe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum alaaten vorlagen) in der Planungskarte sl jewelligam senuize Tenen dargasial

Dachiiberstand: Ortgang/Traufe max. 1,00 m —  Schaffung eines extensiven Obstbestandes (B432 nach BayKompV) en, eine Befahrung mit Maschinen ist zu unterlassen. Die Vorgaben der DIN 19731 zu Kranaufstellung ist bei der Siidostbayernbahn, Bezirksleiter Fahrbahn, Mobil: Schutz der BaumaBnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Die Schutzstreifen werden nach telefonischer Riicksprache vom 14.02.2018 mit dem

Dachaufbauten: unzuléssig auBerhalb des Geltungsbereichs auf FLNr. 1631 (TF). Gemarkuna Pollin sind zu beachten. 0160/974 460 22, zu beantragen. Schutzabstanden erforderlich. . . m:mq@___wuﬁ_‘moam_. H: %ﬁm__m m_m_oi beierseits Qm: Ioo:m._‘.ﬂox_m;c:n ch_ mit joweils

Zwerch-/Standgiebel:  unzuldssig Die Eingriffe in das Schutzgut Boden sollen auf ein MindestmaB beschrankt werden. Insbesondere bei Einsatz von Baumaschinen in unmitteloarer Nahe zur Bahnstrecke Bahngrund darf nur in Abstimmung mit der DB Netz AG und nach Unterweisung gegen 1,00m beiderseits der Mitteldruckleitungen angegeben. Im Siidosten des Geltungsberei-

ches wird ein Schutzstreifen in einem kleinen Teilbereich durch eine geplante Griinfla-

—  Forderung eines artenreichen Extensivgriinlands (G214 nach BayKompV)
che der Photovoltaikanlage tangiert. Im Bereich der Trasse der Osttangente verlaufen

3.2  Abstandsflachen —  Entwicklung artenreicher Sdume und Staudenfluren nasser Standorte (K133

die Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb betreten werden. Die erforderlichen Festlegun-

ist darauf zu achten, dass die Abstandsflachen zur Bahnlinie eingehalten werden und . ' IWhae :
gen sind rechtzeitig mit dem zustandigen Bezirksleiter der DB Netz AG abzustimmen.

e DENKMALSCHUTZ - BODEN-1 BAUDENKMALPFLEGE bei Einsatz von Kranen, durch die Betriebsanlagen der Eisenbahn iiberschwenkt

2.1 Bodendenkmaler

Fir die Abstandsflachen gelten ausschlieBlich die Bestimmungen geman Art. 6 Abs. 5

Satz 1 BayBO.
3.3  Einfriedungen

nach BayKompV) |
— Anlage einer mesophilen ImoxmL_ﬁmi 12 nach BayKompV)

r. 1455/91 (TF), Gemarkung Muhldorf a. Inn

auBerhalb des Geltungsbereichs auf Fl.

Bodendenkméler sind im Bereich der geplanten Sondergebietsausweisung nicht be-
kannt.

werden, der Aufstellort des Krans sowie das weitere Vorgehen mit der DB Netz AG
abgestimmt werden.
Die Abstandsflachen gem&B Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche und nachbar-

Erdarbeiten innerhalb des Stitzbereichs von Eisenbahnverkehrslasten diirfen nur in Ab-
stimmung mit der DB Netz AG und dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ausgefiihrt werden.
Im Bereich der Signale und Gleise diirfen keine Grabungs- / Rammarbeiten durchgefiihrt

weitere Leitungen, zu deren Lage keine digitalen Daten vorliegen.

Auf das Merkblatt (Schutzanweisung) fiir Bauarbeiten im Bereich von Gasversorgungs-

leitungen vom 01.01.2017 wird verwiesen.

Art/ Ausflihrung: Maschendrahtzaun / Industriegitterzaun / Metallzaun; Soliten bei Erdarbeiten trotzdem Keramik-, Metall- oder Knochenfunde zu Tage kommen, " ; . 3 : : ;
die Einzaunung ist so zu gestalten, dass sie fiir Kleintiere keine —  Férderung eines artenreichen Extensivgriinlands (G214 nach BayKompV) ist dies umgehend dem Landratsamt Milhldorf a. Inn bzw. dem Bayerischen Landesamt rechtliche Bestimmungen sind einzuhalten. . _ o . werden. Rammarbeiten zur Baugrubensicherung (auch auBerhalb des Druckbereiches 2 IMMISSIONSSCHUTZ o .
g g
; . . . x - : ; b Grenzsteine und Kabelmerksteine sind vor Baubeginn zu sichern. Sie diirfen nicht iber- von Eisenbahnverkehrslasten) diirfen nur unter sténdiger Beobachtung des Gleises durch Es wird auf den Leitfaden zur Beriicksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung
Barriere darstellt (mind. 15 cm Bodenabstand) —  Entwicklung artenreicher Sdume und Staudenfluren nasser Standorte (K133 fir Denkmalpflege zu melden. Die aufgefundenen Gegenstidnde und der Fundort sind bis s < . ) . ; . . - X ot : e AU i
Faunlighe: tiax. 2. 20 m ab natitichem Gelinds nach BayKompV) zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die schiittet oder beseitigt werden. Erforderlichenfalls sind sie zu Lasten des Bauherrn neu Mitarbeiter der DB Netz AG erfolgen. Die Bauiiberwachung ist rechtzeitig tiber den Termin von PV-Freiflichenanlagen des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Reak-
Sockel: unzulissig: —  Entfernen fremdlandischer Gehdlze / Bekampfung des Indischen Springkrau- Untere Denkmalschutzbehérde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der elnzlimessen tind zu sstzen, . _ . 2 NerEandigon. ) . ) ) . torsicherheit, bearbeitet durch die ARGE Monitoring PV-Anlagen hingewiesen. In diesem
’ ts Furidusile Uterabiiachun Arbeiten gestattet. Auf die entsprechenden Bestimmungen des Art. 8 Abs. 1 und 2 Anspriiche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewdhnlichen Betrieb der Eisenbahn Beziiglich der Parallellage von Verkehrsflachen (inkl. Parkplétze) gegeniiber dem Schie- Leitfaden werden samtliche méglichen Umweltauswirkungen, sowie die daraus méglich-
3.4  Gestaltung des Geléndes Die n&mﬂﬂm_ﬁ: gﬂﬂ%m:%mﬂcmwm:ﬂmﬂmﬂomz sind der Begriindung .Nc sinehmen BayDSchG wird <m.:e_mmm: ' ' in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstiickseigent- nenweg sind Mindestabstdnde und SchutzmaBnahmen erforderlich. Diese sind in Ab- erweise entstehenden Beeintrachtigungen durch PV-Freiflichenanlagen, auch die auf
Abgrabungen und Aufschittungen sowie Stiitzmauern sind innerhalb der privaten . A . mers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere sind Immissio- héngigkeit der Ortlichkeit festzulegen. Die Richtlinien fiir passive Schutzeinrichtungen an Menschen aufgezeigt. Hier wird keinerlei Beeintrachtigung fiir die Gesundheit des Men-
Grundsticksflachen unzulassig. | NDER GEHOLZE &wﬂmmoww:w%ﬂﬂ%_mq auffindet, ist verpflichtet dies unverziglich der Unteren Denkmal- nen wie m_‘mosc:mezu_ Larm, Funkenflug, m_mx:oema:mﬁ__morm Beeinflussungen und der- StraBen (RPS) und das UIC Merkblatt 777-1 sind grundsétzlich zu beachten. Parkplatze schen festgestellt.
Geléndeunterschiede sind als natirliche Béschungen auszubilden. 10 wquw_o._.«mwm%mﬂw_.wmﬂﬂm wq__uwm,\mm_mmmw_moﬁmwmmﬂm:m ist waom_.mam:ﬂm__ vt Begirin, der schutzbehérde oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver- gleichen, die von Bahnanlagen und dem gewdhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entscha- und Zufahrten miissen auf ihrer ganzen Lange zur Bahnseite hin mit Schutzplanken oder 10 LANDWIRTSCHAFT
Zur Ausbildung und Anbindung der StraBenverkehrsfléache im Stiden sind Abgrabun- Bauarbelien durch geelgnete MaBnahnien zu schiizen. Die SchutzmsBAaRMEN sind pflichtet sind auch der Eigentiimer und der Besitzer des Grundstiicks, sowie der Unter- a.m::wﬂMmmﬁ:Mc:mj.sm? m_owmswu Blng »uém:ﬁsmw:mssm: :Mw:mm woﬁo»% <M&.ﬂa::m ahnlichem abgesichert werden, damit ein Abrollen zum Bahngelénde hin in jedem Fall Durch die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flachen kommt es auch zu Stau-
gen une SuiEeHliungen sewle Silltzmaiem wisim Lageplan dergestelt fm notwen- h DIN 18920 "Schut B3 Pflanzbestanden und Vegetationsflichen" nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefihrt haben. Die Anzeige eines ity 50 Bowlo dem Lundesimmissinsschutzgesstz (BimSchG), die diroh den verhindert wird. . i . bentwicklungen, wodurch die PV-Module verschmutzt werden kénnen. Daraus kénnen
digen MaBe zuldssig. Ansonsten unzulissig. ﬂ%M_‘_mma Fassimg) amﬁoﬂm_._muo::a:mcsm y HanzIEREncen pREEETan der Verpflichteten befreit die tibrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem umﬁo::__o:mz Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden kénnten, ausge- Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgelédndes sowie sonstiges keine Entschadigungsanspriiche geltend gemacht werden.
: : o ; Fund gefiihrt haben aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch die Anzeige SioRagh. . _ . . Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemaB § 62 EBO unzulas-
4 WASSERWIRTSCHAFT Die Bestimmungen Qm_.. m>w-_u_up sowie der ZTV- mmcsmzmmm_. sind zu beachten. an Qmm Untemnehmer oammq i e e e 9 Werden, bedingt durch die Ausweisung neuer Baugebiete (0.A.), Kreuzungen von Bahn- sig und durch geeignete und wirksame MaBnahmen grundsétzlich und dauerhaft auszu- 11 w._.m>mmmzm§_wm~_u02mz i B orel 5 o
4.1 Schmutzwasser ﬂ._m Ummﬁmsm:.qm: Geholzbestande innethalb der Ausgleichsflachen sind artgerecht zu Art 8 Abs. 2 DSchG strecken mit Kanélen, W asserleitungen usw. erforderlich, so sind hierfiir entsprechende schlieBen. Dies gilt auch wahrend der Bauzeit. __mﬂ.mw%_qo_.ﬁmﬂm: efindet w_m :M #_ﬂs%c:@m Wmm_o: Qm.: :mmm:ma_ﬂm_o:mm. m.ﬂmmﬁc-
Innerhalb der Anlage fallen keine Schmutzwasser an, ein Anschluss an das ffentii- fordarn und blotopyeracht 2y pfisgen. | Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche __%ms:n:azam Kreuzungs- bzw. Gestattungsvertrage bei DB AG, DB Immobilien zu stel- Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Be- m: mm“zmmm:_mm_?ww:%ﬂomm:ﬂws wmm:% mmﬁ%_%mmq @wﬁw%ﬁ__._ﬂ_mm_%ﬁmmmnﬁmﬁﬂm :ﬂ_m_”m: cﬁﬂ_.mﬂw_u
che Versorgungsnetz, bzw. an eine private Schmutzwasseranlage ist daher nicht vor- 11 ARTENLISTEN nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehér- : triebseinrichtungen oder Fahrzeuge zu beschadigen oder zu verunreinigen, Schranken SohR 97) dureh den ElBRIimsr ficht gehend gaMach! Wefdan,

oder sonstige Sicherheitseinrichtungen unerlaubt zu &ffnen, Fahrthindernisse zu bereiten

de die Gegensténde vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. _
oder andere betriebsstdrende oder betriebsgefédhrdende Handlungen vorzunehmen. !

2usehen, Bei der Geholzverwendung ist auf das Einbringen autochthonen Pflanzmaterials (Her-

Im Siden des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes verlduft ein Schmutzwas- . % ey : : _
— serkanal, eine Schmutzwasserdruckleitung, korrelierende Schichte sind ebenfalls “Mmﬁmqqmm”wwmm.”/_mﬂﬂmnﬂﬂ_\whwwﬂaaﬂwwm% mw_w_wmmscﬂ%%%ﬁhﬂ. MWMM_WMMM dwﬂm_w_ww_wm e | Nach § 4 Nr. 3 BNatSchG ist auf Flachen, die ausschlieBlich oder iiberwiegend Zwecken
vorhanden. Diese Anlagen sind Bestandteil des kommunalen Abwassernetzes der ) u. a. des 6ffentlichen Verkehrs als wichtige offentliche Verkehrswege dienen, deren be-
Kreisstadt Mihldorf a. Inn und verlaufen parallel. Die Trasse der Schmutzwasser- : 11.1  Gehdlze 2. Und 3. Ordnung == stimmungsgemaBe Nutzung zu gewéhrleisten. DemgemaB diirfen wichtige Verkehrswe-
druckleitung Das 250 PE befindet sich in einer Tiefe von 1,60 m unter GOK und ist Einzelgehdlz / Obstbaum: H, 2 xv, 8-10 LAGEPLANE EXTERNER > USGLE ICH ge (Bahnanlagen) in ihrer bestimmungsgemé&Ben Nutzung nicht beeintrachtigt werden. VERFAH RENSVERM ERKE
ebenso wie die Schéchte frei zugénglich zu halten und nicht zu Gberbauen. in flachigen Pflanzungen: vHei, 0.B., mow-mmo Ein Zugang zu den bahneigenen Anlagen fiir Inspektions-, Wartungs- und Instandhal-
Hinsichtlich der kommunalen Spartenpléne ist das Merkblatt Spartenpléne und wmﬂhmmw,mmma mmw%mm%sm tungsmaBnahmen ist sicherzustellen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gemaB § 10 BauGB und wird im
Grundstlicksanschliisse der Kreisstadt Mihldorf a. Inn vom Februar 2015 zu beachten. : 7 i _/\_ .._ = N OOO _/\_ ._ - ._ OOO Die Standsicherheit und Funktionstiichtigkeit der Bahnbetriebsanlagen, insb. der Gleise, Regelverfahren durchagefiihrt.
: s e ; B Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche . - & = . = : g g
Die Reinigung der Module darf ausschlieBlich mit Wasser ohne Zusétze erfolgen. Salix caprea | Sal-Weide ist stets zu gewahrleisten.
= " , . Salix viminalis Korb-Weide Die vorgegebenen Vorflutverhaltnisse der Bahnkorper-Entwésserungsanlagen (Durchlds-
4.2 Grundsticksentwédsserung / Niederschlagswasserableitung : 7 ] . .. . ! A g
Das anfallende Niederschlagswasser der kompletten Freifléchen sowie der Dachwésser und verdialcnbers Aran. | FLNr. 1631, Gemarkung Polling FI.Nr. 1455/191 , Gemarkung Mahldorf a. Inn Wm_:m_h.mcm: %mﬁ.v o_c:m_ﬂ :_ﬂoz%mm_:wmmgm”.,ﬁwam”. WN: _w.mﬂsac_‘o:_mmmm_: m:_m dem 1 Autstellungsbeschluss . . .
der Ubergabe-/ Wechselrichter-/ Trafostation innerhalb des Planungsgebietes ist dezent- 11.2 Straucher _, (Die Detailplanung ist der Begriindung zu entnehmen) (Die Detailplanung ist der Begriindung zu entnehmen) annkorper aar von geplanten Saugebieten nicht menr Oberflachenwasser als isher zu- Die Kreisstadt _sc:_mo: a. Inn hat in der m__mp__.:m vom 21.12.2017 Q_m.>£m6__.:_u@ des
ral auf den privaten Grundstiicksflachen dem Untergrund zuriickzufihren. Heckenpflanzung: vStr, mind. 4 Tr., 60-100 mm.e_,_n werden. Die Entwésserung des Bahnkdrpers muss weiterhin jederzeit gewahrleistet mmcmccsmmv_m:mm Solarpark-Ostumfahrung"” sonstiges Sondergebiet _u_,m_:mm:n:-
Metalld&cher aus Blei- / Zink- / Kupferdeckungen sind nicht zuléssig. mma%m vulgaris . " Mmﬂe&ﬂaﬁ_ﬁ@w__ﬂcmﬂs ein. wwmwﬂ%:m_x aﬂwo:_ommms. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 11.01.2018 ortsiiblich
ornus sanguinea ssp. sanguinea oter nartne: A i i A H i i - emacnit.
5 TELEKOMMUNIKATION Fuonymus eapeants osilbimebine Der Emmm.mqmg,_:mm der _ucac_mmmm muss _m@mnm_ﬂ gewahrleistet sein. Auch bei Hochwas 9
Eine Versorgung des Planhungsbereiches Wit Telekommunikafionseinrichiungen ist Ligustrum vulgare 7 Liguster serereignissen darf es zu keinem Wasser-tlickstau und evtl. daraus folgenden Gefahren e . .. . .
i m_. :@ 4 &6mit i m__: hen g Lonicera xylosteum Gemeine Heckenkirsche fiir die Standsicherheit des Bahnkérpers kommen. Es wird davon ausgegangen, dass 2 Frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit i
Hichi-eriotaciieh uha somiy high? verzusenen; Rosa arvensis _ Kriech-Rose liber entsprechende Wasserabflussberechnungen der Nachweis erbracht wird, dass auch Die Unterrichtung der Offentlichkeit wurde in der Fassung vom 03.07.2018 geman
e A ‘ g Roe bei Hochwasser der Abfluss ohne Riickstau vor dem Bahndurchlass, méglich ist. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 19.11.2018 bis zum 21.12.2018 durchgefiihrt.
Viburnum lantana Wolliger Schneeball Einer Ableitung von Abwasser, Oberflachenwasser auf oder (iber Bahngrund bzw. in einem L o .
: , . ; e ; i i i 3 Frihzeitige Beteiligung der Behdrden
und vergleichbare Arten. Bahndurchlass oder einer Zuleitung in einem Bahnseitengraben wird nicht zugestimmt. : . . . .
- Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Die c;.ﬁm:_oz::m. der Behérden wurde in der Fassung vom 03.07.2018 geman
B) GRUNORDNUNGSPLAN 11.3  Klettergehdlze Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Ndhe der Gleise oder von § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 15.11.2018 bis um 21.12.2018 durchgefiihrt,
Festsetzungen gem&B § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB Th, 2 xv Bahnlbergangen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen von Triebfahr- = .
Clematis vitalba _ Waldrebe zeugfiihrer ausgeschlossen sind und Verfalschungen, Uberdeckungen und Vortau- 4 Offentliche Auslegung , ) . .
6 AUFSTELLFLACHEN, ZUFAHRTEN Hedera helix | Efeu schungen von Signalbildern nicht vorkommen. Der Entwurf des Bebauungsplanes "Solarpark-Ostumfahrung” sonstiges Sondergebiet
Aufsteliflachen und Grundstiickszufahrten sind versickerungsfahig zu gestalten _._c_m._c_cm _,__E.__cnc A Hopen Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegen- Freiflachenphotovoltaik  in_der Fassung  vom 02.07.2019 ~wurde gemés
(Schotterrasen, Fahrspuren mit durchlassigen Zwischenraumen, wassergebundene und vergleichbare Arten. schaften jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder § 3 Abs.2BauGB in der Zeit vom 18.12.2019 bis zum 28.01.2020, sowie
Decken, Griinwege u. &.). Die V L Wy S T 0 A T———— Verrohrungen gerechnet werden muss. Vor Durchfiihrung von MaBnahmen im unmittel- § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.12.2019 bis zum 28.01.2020 &ffentlich ausgelegt.
.m %ﬂmﬁm _m._m.% g g€ g ge baren Bereich von Bahnanlagen / an der Grundstiicksgrenze ist eine gesonderte Priifung
7 ANSAAT . . o sehaflunziassy. einschlieBlich einer Spartenauskunft durch die DB AG erforderlich. 5  Satzungsbeschluss . ) . . .
Die Verwendung autochthonen Saatmaterials (artenreiches Extensivgriinland / Ma- 12 IMMISSIONSSCHUTZ Kiinftige Aus- und UmbaumaBnahmen sowie notwendige MaBnahmen zur Instandhal- Der Bebauungsplan ‘Solarpark-Ostumfahrung sonstiges Sondergebiet Freiflachen-
gerrasen) aus dem Herkunitsgebiet Unterbayerische Hiigel- und Plattenregion (PR8) Zur Verminderung der Blendwirkung der Anlage auf die projektierte StraBentrasse tung und dem Unterhalt, im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deut- photovoltaik wurde mit Beschluss vom 25.06.2020 gem&B § 10 Abs. 1 BauGB und
mit einem Krauteranteil von 30 % ist erforderlich. Ein entsprechender Nachweis ist sind nachfolgende Vorgaben umzusetzen: schen Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschrénkung zu gewahren. Art. 81 BayBO in der Fassung vom 25.06.2020 als Satzung cmw@:gﬂw
der Unteren Naturschutzbehérde nach Durchfiihrung vorzulegen. —  alle Module der gesamten PV-Freiflichenanlage werden mit einer Neigung Die uneingeschréankte Zugangs- und Zufahrt-méglichkeit zu den vorhandenen Bahnanla- P, N
Die Pflege der Flachen erfolgt durch eine 1- bis 2-schirige Mahd, je nach Aufwuchs- von 18° und in einer Héhe von mindestens 0,80 m bis maximal 2,30 m . gen und Leitungen muss auch wahrend der Bauphase fiir die Deutsche Bahn AG, deren W /e
menge. Das Mahgut ist umgehend aus der Flache zu entfernen und fachgerecht zu GOK montiert, beauftragten Dritten bzw. deren Rechtsnachfolger jederzeit gewéhrleistet sein.
entsorgen. Ein Mulchen der Flache ist nicht zuldssig. Diingung und der Einsatz von —  die Modultische werden siidlich ausgerichtet aufgestellt, Baumaterial, Bauschutt etc. diirfen nicht auf Bahngeldnde zwischen- oder abgelagert . )
T*—NDNQBWOICANB_.ZQ_S _m._nc_;_._“mw.mm.m.—.. >_._“®_.3m..—._< _mw elne wo:mﬁdmsmﬁa—‘_:@ :._O@__Oj. — im mmaémmﬁmj C:Q mﬂaomﬁmj er >3_N©0 _m._” mm_._ Nsm_ﬁmm_mﬂm_‘ mmn_.:mﬁ"jCﬁN ZU Emﬁﬁmﬂu es mmm QQ:S. es <<_=.Q m.:._"Qq.CSQ <O_.Dcm~.©m—._m3ﬂmﬂ _DmﬂmUﬂCOj:m—‘_Bm von mm._;:._l —A_‘m_mm.wm.nﬁ —SCT_QOT_" a. _33, Qm_\_ m =. zu_rq. N=N=
71 Pflegewege errichten. grund ein Kurzzeitmietvertrag abgeschlossen (Baustelleneinrichtungsflache).
Der umlaufende Pflegeweg und die Pflegewege im Bereich der Modulflichen sind Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeldndegrenze sind so vorzunehmen, )
unbefestigt als Griinweg mit Extensivwiesencharakter und charakteristischem Arten- dass unter keinen Umsténden Baustoffe / Abfélle in den Gleisbereich (auch durch Ver- 6 Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt.
inventar zu entwickeln, dauerhaft zu unterhalten und entsprechend o. g. Vorgaben zu ém.:c:cma gelangen. .
pflegen. Bei der weiteren Plangenehmigung und vor Durchfiihrung einzelner MaBnahmen ist je-
. ) _ L weils die Stellungnahme der Deutschen Bahn Immobilien, Region Siid, Kompetenzteam
7.2 Wiesenflachen innerhalb der Einfriedung e . o . Baurecht, BarthstraBe 12, 80339 Miinchen einzuholen, _ )
Die nicht Uberbauten Fladchen innerhalb der Einfriedung sind als Extensivwiese mit Kreisstadt Miihldorf a. Inn, den 3¢, NOV. 2020 e iy e
charakteristischem Arteninventar zu entwickeln, dauerhaft zu unterhalten und ent- A.mcﬂ@mi&m.a?%%mm_ Hetz|
sprechend o. g. Vorgaben zu pflegen.
A - - T msaggv == S | 7 Inkrafttreten
; - Der Bebauungsplan "Solarpark-Ostumfahrung* sonstiges Sondergebiet
- Freiflichenphotovoltaik wurde am _3 & V. Nﬁwmama § 10 Abs. 3 BauGB ortsiiblich
, : _Hv —|>Z _|_ O —|_ m _” m ml_lm mI_IN C Z m m Z _Hv _|>Z _|_ O _|_ m _” mml_lm mI_IN C Z O m Z bekanntgemacht. Der Bebauungsplan "Solarpark-Ostumfahrung®  sonstiges
‘ Sondergebiet Freiflichenphotovoltaik tritt mit der Bekanntmachung in Kraft, Auf die
: e , . ) o . Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3/4, 214 u. 215 BauGB wird hingewiesen.
L LI = Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des 1 privater, innerbetrieblicher Pflegeweg innerhalb Zaun, Planung
Y / . s Bebauungsplanes/ Griinordnungsplanes autochthone Ansaat, extensive Pflege
I ! —— /
€ " | ; 1l.ub private Griinflache, teils Schutzstreifen, Planung 70 \
R e Art der baulichen Nutzung autochthone Ansaat, extensive Pflege Kreisstadt Mihldorf a. Inn, den 30 MOV, 20 Y 4 Q 7/ .
5 = =~ (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) \ Bofonni 5
. A 51 : - . = Griinflache mit Pflanzgebot, Planung A. Biirgermeister Michael Hetzl
_ : : 2 Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) autochthone Ansaat, extensive Pflege i o
2 = . f i 9 Freiflaichenphotovoltaik >Cm _Hm _Hw.._u_ O C Z ﬁw 3 0. KOV, 2020
. P> —_— ; ey : Sonstige Planzeichen
Ry Bauweise, Baugrenzen o
e w2 | . . (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) »—e— Einfriedung (Zaunanlage), Planung
s ——— ~— ,..‘....‘w . f [ 4 ;s _.J . . i .
! S S — : Baugrenze: die den Hauptnutzungszwecken dienenden (iberbaubaren BB Stutzmauer, Planung
. > . : | b e ) \ Grundstticksflachen sind durch Baugrenzen festgesetzt . o w m w > C C z Q m —U _I > z
(] ™ , - e OICNtSChUtz (Wand/ Hecke) (zweiteilig), Planung
. . {Dateniibernahme Analyse der Blendwirkung der Solaranlage Miihidorf, Juni 2019)
3 1 13
(39 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 BauGB) SOLARPARK-OSTUMFAHRUNG
. SONSTIGES SONDERGEBIET FREIFLACHEN-
3 Offentliche StraBenverkehrsflache (Fahrbahn), Planung PHOTOVOLTAIK
) / § ~StraBenbegrenzungslinie
f Freg | private Zufahrt, wassergebunden, Planung WM_MH_UMMLMM._. Rmn__uwmmw » “HH
# J t | N
. ‘_ AY g / Ausfahrt, Planung REGIERUNGSBEZIRK OBERBAYERN
147 _‘ 4,1 : l Stellplatz, wassergebunden, Planung
pese _ i | £ Praambel:
b e Bl Die Kreisstadt Muhidorf a. Inn erlasst gemaB § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 des
‘ | Flachen fiir Versorgungsanlagen PLANLICHE HINWEISE 00112017 (BGBI. 1S 334) et oot uron at g ‘oas
¢ | (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBI. | S. 587), Art. 81 der Bayerischen
_ o . Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
. o O Trafostation / Ubergabestation / Wechselrichter, Planung - Elifhuriia 14.08.2007 (GVBI S. 588, BayRS 2132-1-1) zuletzt gedndert durch § 3
& w_ (schematische Darstellung, Lage variabel innerhalb Baugrenze) des Gesetzes vom 24.07.2019 (GVBI. S. 408), der Baunutzungsverord-
NNNNNMRNRN 5 . nung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
P - Flurstiicksgrenze (BGBI | S. 3786), Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern
................................. 3 i : (GO) vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-l) zuletzt gean-
f 20 Mm%mﬁmqwﬂmﬁom &ﬂm nw%umwwnm_mmmvmq leiningen Biotopflche dert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBI. S. 737) und
T 5 - — : (nachrichtliche Ubernahme, Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, www.Ifu.bayern.de) der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI 1991 |
sﬁf P %ﬁ W s S. 58) zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017
B ML RN RAR i =$=¢  Gasmitteldruckleitung unterirdisch mit je 1,0m Schutzstreifen, Bestand ! Kpei .- (BGBI | 1057) diesen Bebauungsplan als
ae@ea ; SRS -~ ST (nachrichtliche Ubemahme ohne digitale Bestandsgrundlage) — - 110m-Korridor zur Bahnlinie Satzung.
% ] W W W ._ a»
_@@m : StraBenplanung — Voruntersuchung 1 - Raumlicher Geltungsbereich
— : i i g - (nachrichtliche Ubernahme Voruntersuchung des Bauvorhabens S$152 GVS Hélzling Nordtangente, Als raumlicher Gelt bereich gilt der Beb lan / Grinord _
e T—— 0y riinflachen _ € s raumlicher Geltungsbereich gilt der Bebauungsplan / Griinordnungs
_— FFFFTTTTETT . b/ M M_Hcm. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) I8 Behringer & Partoer; MOhidor, vom 16.02.2016) mn_w.mm ﬂm M.M.cﬂmm Mo_.: 25.06.2020 einschlieBlich textlicher und planlicher
" ! _ 1 | s StraBenverkehrsflache Fahrbahn), Planung auBerhalb des .
* R = ; e § 2 - Bestanditeil der Sat
\ 2 —— e Offentliche Griinflache, Bestand mm_”c:omcm_ﬂ.m ichs ,>_m mmmm_wmﬁmm_a_mmm@_. mwmﬂﬂu gelten der ausgearbeitete Bebauungsplan
3 =5 _, , e ———1 StraBenbegleitgriin _ﬁmmmMnmnmwwm WMM_MWTﬂm:“ﬂxﬁmﬁ:ﬂ.ﬂm@.m%mvmmﬁo%mcmzm D152 GVS HARING Hordiargents, / Grinordnungsplan sowie die textlichen und planlichen Festsetzungen.
A . § 3 - Inkrafttreten
; e ;.1 Grinflache, teils Schutzstreifen, Planung auBerhalb des Geltungsbereichs Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.
p— e = _u_mz_.._:@m:, ZEN::@w_.mom_C:@m: und MaBnahmen zum Schutz, zur _u_ﬁ_mnm und zur “:+: 2 Y (nachrichtliche Ubernahme Voruntersuchung des Bauvorhabens S$152 GVS Hélzling Nordtangente,
| = Entwicklung der Landschaft IB Behringer & Partner, Miihidorf, vom 16.02.2016)
11 ] . (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) - KomPlan
. . = B  stutzmauer, Planung auBerhalb des Geltungsbereichs ARtad Ingenieurbiiro fiir kommunale Planungen
. o . Umgrenzung von Flachen zur Entwicklung von Natur und LeukstraBe 3
; B < — _ Landschaft, Planung meesmenes Sichtschutz (Wand/  Hecke) (zweiteilig), Planung auBerhalb des 84028 Landshut
/ 3 . _— 6kologische Ausgleichsflache Geltungsbereichs Fon 0871.974087-0 Fax 0871.9740878
\\ . m..wm. = , | : | . _ o (Datenilbernahme Analyse der Blendwirkung der Solaranlage Miihldorf, Juni 2019) Mail: info @xo:._v_m_._-_m_w.@m ,&w ol
2 o U g ‘ ‘ Gehdlzbestand, lineare Strauchpflanzung, Planung . YNV,
/ o — L autochthones Pflanzmaterial, zur Einbindung in das Umfeld, als =9-0_ Gasmitteldruckleitung unterirdisch mit je 1,0m Schutzstreifen, Bestand, DI In- (P steumeti @ !
. s N . Griinanreicherung auBerhalb des Geltungsbereichs Sedpanei %
15172 er 100 st PN .,.w. I 7 R Z (nachrichtliche Ubernahme ohne digitale Bestandsgrundlage) F. Bauer 4
atun! . ol - g , i ;
142/5 L e A gt 95 ol - . Einzelgehdlz, Reihenpflanzung, Planung . - o . e} ) )
B s - = ] \| \ o e autochthones Pflanzmaterial, zur Einbindung in das Umfeld, als ~—3—5- Gashochdruckleitung camzi_mo? mit je 3,0m Schutzstreifen, Bestand, Planungstrager Kreisstadt Mohidorf 4. Inn % ) Bearbeitung | Juni2018 | ma
] o i - _ o E . Grinanrsicherun auBerhalb des Geltungsbereichs Stadtplatz 21 Dpg S =
. N =1 - w . -t : g (nachrichtliche Ubernahme ohne digitale Bestandsgrundiage) 84453 Miihldorf a. Inn Anlass
B - = ) i , i Bimariass §4 Abs. 1 | September
o ' ] : Obstgehdlz, Planung —9-%_ Schmutzwasserdruckleitung, Bestand, auBerhalb des Geltungsbereichs BauGB 2019 | ™
= . zur Férderung von Flora und Fauna MaBstab Lageplan 1:1.000 §4Abs2 |
< ~ , e TR — ¥ e e ] ) . o uni ma
3 1l Ty _, —2—%- Schmutzwasser-Eikanal, Bestand, auBerhalb des Geltungsbereichs _A.Mnmm_%: HREHSY UG R RARRHG Lol
Lageplan externe Ausgleichsflache
St | e g ] - 1:1.000 Prpjekt Nr.
I P tar B
OHIHENW M@_f\_mﬁmﬂ =g r>9 m v r> z = d ® ﬂ ® o oo Stand 25.06.2020 18-1024_BBP
Geobasisdaten @Im.mmmﬁosmu,\mmammm::cm<.$s_m_m§n et TDarstelluna der Flurkarte als Elaentumsnachwais nicht deeianer. Sl S , L



